mcasho

FM Todo lo que necesitas en tecnologia y productos de computo.

Imou IPC-S2XN-6MOWED camara de vigilancia Domo
IMmoy | , Camara de seguridad IP Interior 2304 x 1296 Pixeles

Escritorio
Imou IPC-S2XN-6MOWED, Camara de seguridad IP, Interior, Inaldmbrico y alambrico,
Escritorio, Negro, Blanco, Domo

SKU: IPC-S2XN-6MOWED

Informacién Técnica

Marca: Imou

Tipo de sensor: CMOS

Numero de lentes: 2

Maxima resolucion: 2304 x 1296 Pixeles

Total de megapixeles: 3 MP

HDD incorporado: No

Tipo de alimentacién: CC

Visién nocturna: Si

Tecnologia de conectividad: Inaldmbrico y aldmbrico
Colocaciéon compatible: Interior
Tipo: Camara de seguridad IP
Wifi: Si

Ethernet: Si

Bluetooth: No

Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Escritorio

Color del producto: Negro, Blanco
Numero de camaras: 1

Aspectos destacados

Imou IPC-S2XN-6MOWED. Tipo: Camara de seguridad IP, Colocacién compatible: Interior, Tecnologia de conectividad: Inalambrico y
alambrico. Tipo de montaje: Escritorio, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Angulo de vision del objetivo, horizontal:
84°, Angulo de visién del objetivo, vertical: 45°, Angulo de visién de la lente, diagonal: 101°. Tipo de sensor: CMOS, Tamafio del sensor
Optico: 25.4 /2.8 mm (1/2.8"). Zoom digital: 8x, Distancia focal fija: 3.6 mm

Especificaciones

Desempefio

Tipo: Camara de seguridad IP

Colocacién compatible: Interior

Tecnologia de conectividad: Inalambrico y alambrico
Modo dia / noche: Si

Disefio

Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Escritorio

Color del producto: Negro, Blanco

Céamara fotografica

Angulo de visién del objetivo, horizontal: 84°
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Angulo de visién del objetivo, vertical: 45°
Angulo de visién de la lente, diagonal: 101°
Rango de paneo: 0 - 355°

Sensor de laimagen

Tamafio del sensor 6ptico: 25.4/2.8 mm (1/2.8")
Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: Si

Zoom digital: 8x

Numero de lentes: 2

Distancia focal fija: 3.6 mm

Visiéon nocturna

Visién nocturna: Si

Distancia de vision nocturna: 15 m

Video

Maxima resolucion: 2304 x 1296 Pixeles
Total de megapixeles: 3 MP

Formatos de compresion de video: H.264, H.265
Velocidad de cuadro: 15 fps

Audio

Altavoces incorporados: Si

Sistema de audio: De 2 vias

Micréfono incorporado: Si

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rapido
Wifi: Si

Estandares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)
Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Seguridad

Deteccion de movimiento en video: Si
Caracteristicas de administracion
Boton de restaurar: Si

Control de energia

Tipo de alimentacién: CC
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Consumo energético: 5.65 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 45 °C
Requisitos del sistema

Sistemas operativos moviles soportados: Android, iOS
Peso y dimensiones

Ancho: 82.2 mm

Profundidad: 82.2 mm

Altura: 115.4 mm

Peso: 2259

Contenido del empaque

Numero de camaras: 1

Cables incluidos: USB

Tornillos incluidos: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/596104/imou-ipc-s2xn-6mOwed-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-2304-x-1296-pixeles-escritorio

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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