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Corsair RMx Shift RM850 unidad de fuente de

alimentacion 850 W 24-pines ATX ATX Negro
Corsair RMx Shift RM850, 850 W, 100 - 240 V, 47 - 63 Hz, 10 - 5 A, Activo, 150 W

SKU: CP-9020252-NA

Informacion Técnica

Marca: Corsair

Potencia total: 850 W

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Alimentador de energia para tarjeta madre: 24-pines ATX
Certificacion 80 PLUS: 80 PLUS Gold

Utilizar con: PC/servidor

Factor de forma de fuente de alimentacion (PSU): ATX

A CORSAIR

Aspectos destacados

Especificaciones

Control de energia

Potencia total: 850 W

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC: 47 - 63 Hz

Corriente de entrada: 10-5A

Correccion del factor de potencia tipo (PFC): Activo
Potencia combinada (3,3 V): 150 W

Potencia combinada (+12 V): 849.6 W

Potencia combinada (+5 V): 150 W

Potencia combinada (+5 VSB): 15 W

Corriente maxima de salida (+3.3V): 20 A

Corriente maxima de salida (+12V): 70.8 A

Corriente maxima de salida (+5V): 20 A

Corriente maxima de salida (+5Vsh): 3 A

Eficiencia %: 90%

Funciones de proteccién de poder: Sobrecorriente, Sobretension, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito
Puertos e Interfaces

Alimentador de energia para tarjeta madre: 24-pines ATX
Longitud del cable de alimentacion de la placa base: 61 cm
Numero de conectores de energia SATA: 12

Numero de PATA conectores de alimentacion: 8

Longitud del cable de alimentacion SATA: 800 mm
Conector de energia EPS (8-pin): No

Conector de alimentacion EPS (4+4 pines): Si

Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): 2
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Conectores de alimentacion PCI Express (12+4 clavijas): 1
Longitud del cable de alimentacion PCI Express: 75 cm
CPU conector de alimentacion (4 +4 pines): Si
Longitud del cable de alimentacién CPU: 65 cm
Conector de potencia ATX (24 pines): Si

Conector Express PCI: Si

Tipo de cableado: Totalmente modular

Desempefio

Certificacion 80 PLUS: 80 PLUS Gold

Formas de factor de tarjeta madre soportadas: ATX
Utilizar con: PC/servidor

Factor de forma de fuente de alimentacion (PSU): ATX
Version ATX: 3.0

Modo silencioso: Si

Nivel de ruido: 32 Db

Tecnologia de rodamientos: FDB

Tiempo medio entre fallos: 100000 h

Disefo

Color del producto: Negro

Tipo de enfriamiento: Activo

Diametro de ventilador: 14 cm

Ubicacién de ventilador: Superior

lluminacion: No

Interruptor integrado: Si

Contenido del empaque

Cables incluidos: Corriente alterna, CPU, PATA, PCle, SATA
Certificados

Certificados de cumplimiento: CE, UKCA

Detalles técnicos

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/596793/corsair-rmx-shift-rm850-unidad-de-fuente-de-alimentacion-850-w-24-pines-atx-atx-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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