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Todo lo que necesitas en tecnologia y productos de cémputo.

Cambium Networks RV22 Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-

@iz Fi 6 (802.11ax) Blanco 4 Interno
— /////’ //)77)///' Cambium Networks RV22, Blanco, Interno, Enrutador de malla, Estado, Doble banda (2,4
GHz /' 5 GHz), Wi-Fi 6 (802.11ax)

SKU: RV22USA00-RW

Informacion Técnica

Marca: Cambium Networks

Tasa de transferencia de datos WLAN (méx.): 2400 Mbit/s
Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Maximo estandar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Tipo de antena: Interno

Color del producto: Blanco

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 4

Aspectos destacados

Cambium Networks RV22. Color del producto: Blanco, Tipo de antena: Interno, Tipo de producto: Enrutador de malla. Banda Wi-Fi: Doble
banda (2,4 GHz / 5 GHz), Maximo estandar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (max.): 2400 Mbit/s. Sistemas
operativos moviles soportados: Android, iOS. Certificacién: FCC,CE, AU, NZ,UK. Ancho: 100 mm, Profundidad: 100 mm, Altura: 175 mm

Especificaciones
Disefio
Tipo de producto: Enrutador de malla
Color del producto: Blanco
Indicadores LED: Estado
Tipo de antena: Interno
Caracteristicas de LAN inalambrico
Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Méaximo estandar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Estandares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tasa de transferencia de datos WLAN (max.): 2400 Mbit/s
Estandares de red: IEEE 802.11r, IEEE 802.11w
Algoritmos de seguridad: WPA2-PSK
DNS dinamico (DDNS): Si
Caracteristicas
Band steering (optimizacién de rendimiento): Si
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
DHCP, servidor: Si

Sistemas operativos méviles soportados: Android, iOS
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Tecnologia MU-MIMO: Si

MIMO: Si

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 4

Enchufe de entrada de CC: Si

Certificados

Certificacién: FCC,CE, AU, NZ,UK

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0-40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: 0 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Peso y dimensiones

Ancho: 100 mm

Profundidad: 100 mm

Altura: 175 mm

Peso: 400 g

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/597218/cambium-networks-rv22-doble-banda-24-ghz-5-ghz-wi-fi-6-80211ax-blanco-4-interno

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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