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Bolide BN8029AVAIRAI/NDAA camara de vigilancia Domo
FBOURE Camara de seguridad IP Exterior 2592 x 1944 Pixeles
Techo/pared

Bolide BN8029AVAIRAI/NDAA, Camara de seguridad IP, Exterior, Alambrico, Techo/pared,
Bolide , Blanco, Domo

SKU: BN8029AVAIRAI/NDAA

Informacién Técnica

Marca: Bolide

Tipo de sensor: CMOS

Numero de lentes: 1

Maxima resolucion: 2592 x 1944 Pixeles

Total de megapixeles: 5 MP
HDD incorporado: No

Tipo de alimentacion: PoE
Visién nocturna: Si

Tecnologia de conectividad: Alambrico
Colocaciéon compatible: Exterior
Tipo: Camara de seguridad IP
Wifi: No

Ethernet: Si

Bluetooth: No

Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Numero de camaras: 1

Aspectos destacados

Bolide BN8029AVAIRAI/NDAA. Tipo: Camara de seguridad IP, Colocacién compatible: Exterior, Tecnologia de conectividad: Alambrico. Tipo
de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. lluminacién minima: 0.03 Lux, Velocidad de obturador: 1/5
~1/20000 s. Tipo de sensor: CMOS, Tamafio del sensor optico: 25.4 /2.7 mm (1 / 2.7"). Distancia de vision nocturna: 30 m

Especificaciones

Desempefio

Tipo: Camara de seguridad IP
Colocacion compatible: Exterior
Tecnologia de conectividad: Alambrico
Amplio rango dinamico (WDR): Si
Modo dia / noche: Si

Disefo

Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Camara fotografica

lluminaciéon minima: 0.03 Lux

Péagina 1 de 2



mcasho

FM Todo lo que necesitas en tecnologia y productos de computo.

Velocidad de obturador: 1/5 ~1/20000 s
Sensor de laimagen

Tamafio del sensor 6ptico: 25.4/2.7 mm (1/2.7")
Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Namero de lentes: 1

Visiéon nocturna

Visién nocturna: Si

Distancia de vision nocturna: 30 m

Video

Maxima resolucion: 2592 x 1944 Pixeles
Total de megapixeles: 5 MP

Formatos de compresion de video: H.264, H.265, H.265+
Emision de video: Si

Ajuste de calidad de imagen: DNR

Rango de bits: 8Kbps ~ 8Mbps
Compensacion de contraluz (BLC): Si
Codificacion de regiones de interés (ROI): Si
Audio

Relacion sefial/ruido (SNR): 55 Db

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rapido

Protocolos de red compatibles: 802.1X, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPV4, Protocolos IPV6, NTP, PPPoOE,
QoS RTCP, RTP/RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UDP, UPNP

Wifi: No

Bluetooth: No

Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Control de energia

Tipo de alimentacion: PoE
Contenido del empaque

Ndmero de camaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/597547/bolide-bn8029avairaindaa-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-2592-x-1944-pixeles-techopared

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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