
Hikvision DS-K1T343MWX lector de control de acceso
Terminal de reconocimiento facial Negro
Hikvision DS-K1T343MWX, Terminal de reconocimiento facial, Wifi, Lector de chip/tarjeta de
acceso

SKU: DS-K1T343MWX

Información Técnica
Marca:  Hikvision 

Lector de chip/tarjeta de acceso:  Si 

Tipo:  Terminal de reconocimiento facial 

Aspectos destacados

Hikvision DS-K1T343MWX. Diagonal de la pantalla: 10.9 cm (4.3"), Forma de la pantalla: Plana, Tecnología touchscreen: Capacitiva. Total de
megapixeles: 2 MP. Sistema operativo instalado: Linux, Potencia de altavoz: 1 W. Protocolos de red compatibles: ISUP5.0; RTSP; ISAPI;
HikCentral Pro OpenAPI; Hik-ProConnect OpenAPI. Voltaje de entrada: 12 V

Especificaciones

Detalles técnicos

Tipo:  Terminal de reconocimiento facial 

Interfaz de Wiegand:  Si 

Lector de chip/tarjeta de acceso:  Si 

Capacidad facial:  1500 

Distancia de reconocimiento facial:  0.3 - 1.5 m 

Duración del reconocimiento facial:  0.2 s 

Precisión del reconocimiento facial:  99% 

Anti falsificación de la cara:  Si 

Capacidad de eventos:  150000 

Capacidad de los usuarios:  3000 usuario(s) 

Audio de aviso:  Si 

Ranura para cable de seguridad:  Si 

Color del producto:  Negro 

Exhibición

Diagonal de la pantalla:  10.9 cm (4.3") 

Forma de la pantalla:  Plana 

Pantalla táctil:  Si 

Tecnología touchscreen:  Capacitiva 

Cámara fotográfica

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Total de megapixeles:  2 MP 

Número de lentes:  2 

Desempeño

Sistema operativo instalado:  Linux 

Altavoces incorporados:  Si 

Potencia de altavoz:  1 W 

Puertos e Interfaces

Wifi:  Si 

Puertos Ethernet LAN (RJ-45):  1 

Protocolos de red compatibles:  ISUP5.0; RTSP; ISAPI; HikCentral Pro OpenAPI; Hik-ProConnect OpenAPI 

Puertos RS-485:  1 

Puerto USB:  Si 

Control de energía

Voltaje de entrada:  12 V 

Peso y dimensiones

Ancho:  118.4 mm 

Profundidad:  21.8 mm 

Altura:  118.4 mm 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -10 - 40 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  0 - 90% 

Link:  https://mcashop.mx/producto/598290/hikvision-ds-k1t343mwx-lector-de-control-de-acceso-terminal-de-reconocimiento-facial-negro   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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