
LinkedPRO LP1-STB-WIF5-UHD convertidor de Smart TV
Negro 4K Ultra HD 16 GB Wifi Ethernet
LinkedPRO LP1-STB-WIF5-UHD, Amlogic, S905Y4, 2 GHz, Cortex-A35, 2 MB, LPDDR4

SKU: LP1-STB-WIF5-UHD

Información Técnica
Marca:  LinkedPRO 

Color del producto:  Negro 

Máxima resolución de video:  3840 x 2160 Pixeles 

Tipo HD:  4K Ultra HD 

Formato de vídeo soportado:  1080p, 2160p 

Sistema operativo instalado:  Android 

Bluetooth:  Si 

HDMI:  Si 

Wifi:  Si 

Ethernet:  Si 

Capacidad de almacenamiento interno:  16 GB 

Memoria interna:  2 MB 

Aspectos destacados

LinkedPRO LP1-STB-WIF5-UHD. Fabricante de procesador: Amlogic, Modelo del procesador: S905Y4, Frecuencia del procesador: 2 GHz.
Memoria interna: 2 MB, Tipo de memoria interna: LPDDR4. Capacidad de almacenamiento interno: 16 GB, Tipo de medio de
almacenamiento: eMMC. Adaptador gráfico: Mali-G31. Sistema operativo instalado: Android, Formatos de vídeo compatibles: AV1, H.264,
H.265, MPEG4, VP8, VP9

Especificaciones

Procesador

Fabricante de procesador:  Amlogic 

Modelo del procesador:  S905Y4 

Frecuencia del procesador:  2 GHz 

Arquitectura del procesador:  Cortex-A35 

Memoria

Memoria interna:  2 MB 

Tipo de memoria interna:  LPDDR4 

Medios de almacenaje

Capacidad de almacenamiento interno:  16 GB 

Tipo de medio de almacenamiento:  eMMC 

Gráficos

Adaptador gráfico:  Mali-G31 

Software

Sistema operativo instalado:  Android 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Versión de sistema operativo:  11 

Formatos de vídeo compatibles:  AV1, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9 

Puertos e Interfaces

Wifi:  Si 

Estándares de Wi-Fi:  802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) 

Ethernet:  Si 

HDMI:  Si 

Versión HDMI:  2.1 

Cantidad de puertos USB:  1 

Versión USB:  2.0 

Tipo de puerto USB:  USB tipo A 

Bluetooth:  Si 

Versión de Bluetooth:  5.0 

Desempeño

Color del producto:  Negro 

Tipo HD:  4K Ultra HD 

Máxima resolución de video:  3840 x 2160 Pixeles 

Formato de vídeo soportado:  1080p, 2160p 

Tecnología de alto rango dinámico (HDR):  High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-
Gamma (HLG) 

Control de energía

Voltaje de entrada de adaptador AC:  100 - 240 V 

Frecuencia de adaptador AC:  50 - 60 Hz 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  0 - 40 °C 

Peso y dimensiones

Ancho:  96 mm 

Profundidad:  96 mm 

Altura:  20.8 mm 

Peso:  179 g 

Link:  https://mcashop.mx/producto/598344/linkedpro-lp1-stb-wif5-uhd-convertidor-de-smart-tv-negro-4k-ultra-hd-16-gb-wifi-ethernet   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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