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Ubiquiti G5 Turret Ultra Torreta Camara de seguridad IP

ysoum Interior y exterior 2688 x 1512 Pixeles Techo/pared
Ubiquiti G5 Turret Ultra, Camara de seguridad IP, Interior y exterior, Alambrico, ARM Cortex-
) A7, Techo/pared, Blanco

SKU: UVC-G5-TURRET-ULTRA

Informacién Técnica

Marca: Ubiquiti

i Tipo de sensor: CMOS

NUmero de lentes: 1

Maxima resolucion: 2688 x 1512 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

HDD incorporado: No

Tipo de alimentacion: PoE

Vision nocturna: Si

Tecnologia de conectividad: Alambrico
Colocacion compatible: Interior y exterior
Tipo: Camara de seguridad IP

Wifi: No

Ethernet: Si

Bluetooth: No

Factor de forma: Torreta

Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Blanco

NUmero de camaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempefio

Tipo: Camara de seguridad IP

Colocacién compatible: Interior y exterior

Tecnologia de conectividad: Alambrico

Modo dia / noche: Si

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Modelo del procesador: ARM Cortex-A7

Procesador incorporado: Si

Disefio

Factor de forma: Torreta

Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Aluminio, Policarbonato (PC)
Funciones de proteccién: A prueba de manipulaciones, Resistente a los rayos UV

Cadigo IP (International Protection): IP66
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Cadigo IK: 1K04

Resistente a la intemperie: Si

Céamara fotogréafica

Angulo de visién del objetivo, horizontal: 102.4°
Angulo de vision del objetivo, vertical: 54.9°
Angulo de visién de la lente, diagonal: 120.6°
Sensor de laimagen

Numero de sensores: 1

Tamafio del sensor optico: 25.4/2.4 mm (1/2.4")
Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Numero de lentes: 1

Vision nocturna

Vision nocturna: Si

Distancia de vision nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR

Video

Maxima resolucion: 2688 x 1512 Pixeles
Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de video compatibles: H.264
Velocidad de cuadro: 30 fps

Reduccion de ruido: Si

Tecnologia de reduccién de ruido: Reduccidon de ruido 2D, Reduccion de ruido 3D
Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Colour depth, Contraste, DNR, Nitidez
Enmascaramiento de privacidad: Si
Superposicion del texto del subtitulo: Si
Audio

Micréfono incorporado: Si

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rapido
Wifi: No

Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Caracteristicas de administracion
Boton de restaurar: Si

Control de energia

Tipo de alimentacién: PoE

Voltaje de entrada AC: 37 -57V
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Consumo energético: 4 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%
Peso y dimensiones

Altura: 71.2 mm

Diametro: 9 cm

Peso: 330¢g

Longitud de cable: 0.3 m

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Certificados de cumplimiento: CE, Comision Federal de Comunicaciones (FCC)
Contenido del empaque

Numero de camaras: 1

Cables incluidos: LAN (RJ-45)

Kit de montaje: Si

Tornillos incluidos: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/598522/ubiquiti-g5-turret-ultra-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1512-pixeles-techopared

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.

Péagina 3 de 3


https://mcashop.mx/producto/598522/ubiquiti-g5-turret-ultra-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1512-pixeles-techopared

