
Huawei EG8021V5 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble
banda (2,4 GHz / 5 GHz) Blanco
Huawei EG8021V5, Wi-Fi 5 (802.11ac), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Blanco,
Enrutador de escritorio / poste

SKU: EG8021V5

Información Técnica
Marca:  Huawei 

Puertos Ethernet LAN (RJ-45):  2 

Puerto USB:  No 

Ethernet:  Si 

Tipo de interfaz Ethernet LAN:  Gigabit Ethernet 

Diseño de la antena:  Externo 

Tipo de alimentación:  Corriente alterna 

Banda Wi-Fi:  Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) 

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.):  867 Mbit/s 

Máximo estándar Wi-Fi:  Wi-Fi 5 (802.11ac) 

Tipo de producto:  Enrutador de escritorio / poste 

DSL WAN:  No 

Ethernet WAN:  No 

Ranura para tarjeta SIM:  No 

Compatible con módem USB 3G / 4G:  No 

Aspectos destacados

Huawei EG8021V5. Tipo de conexión WAN: GPON. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5
(802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 867 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN,
velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,
IEEE 802.11n. Tipo de producto: Enrutador de escritorio / poste, Color del producto: Blanco, Indicadores LED: LAN, Corriente, WLAN, WPS.
Diseño de la antena: Externo, Ganancia de la antena (máx.): 5 dBi

Especificaciones

Conexión WAN

Ethernet WAN:  No 

DSL WAN:  No 

Ranura para tarjeta SIM:  No 

Compatible con módem USB 3G / 4G:  No 

Tipo de conexión WAN:  GPON 

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi:  Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) 

Máximo estándar Wi-Fi:  Wi-Fi 5 (802.11ac) 

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.):  867 Mbit/s 

Estándares de Wi-Fi:  802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda):  300 Mbit/s 

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda):  867 Mbit/s 

Red

Ethernet:  Si 

Tipo de interfaz Ethernet LAN:  Gigabit Ethernet 

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:  10,100,1000 Mbit/s 

Estándares de red:  IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45):  2 

Puerto USB:  No 

Cantidad de puertos SC/APC GPON:  1 

Enchufe de entrada de CC:  Si 

Características de administración

Administración basada en web:  Si 

MIMO:  Si 

Diseño

Color del producto:  Blanco 

Indicadores LED:  LAN, Corriente, WLAN, WPS 

Tipo de producto:  Enrutador de escritorio / poste 

Contenido del empaque

Antena incluida:  Si 

Antena

Diseño de la antena:  Externo 

Ganancia de la antena (máx.):  5 dBi 

Cantidad de antenas:  2 

Control de energía

Tipo de alimentación:  Corriente alterna 

Voltaje de entrada AC:  100 - 240 V 

Frecuencia de entrada AC:  50/60 Hz 

Voltaje de salida:  12 V 

Consumo energético:  4.6 W 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  0 - 40 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  5 - 95% 

Peso y dimensiones

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Ancho:  155 mm 

Profundidad:  105 mm 

Altura:  30 mm 

Peso:  196 g 

Otras características

Corriente de entrada:  1 A 

Link:  https://mcashop.mx/producto/599241/huawei-eg8021v5-router-inalambrico-gigabit-ethernet-doble-banda-24-ghz-5-ghz-blanco   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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