
Ugreen 25906 cable DisplayPort 3 m Negro, Azul
Ugreen 25906, 3 m, DisplayPort, DisplayPort, Macho, Macho, 7680 x 4320 Pixeles

SKU: 25906

Información Técnica
Marca:  Ugreen 

Máxima resolución:  7680 x 4320 Pixeles 

Longitud de cable:  3 m 

Conector 1:  DisplayPort 

Conector 2:  DisplayPort 

Género del conector 1:  Macho 

Género del conector 2:  Macho 

Color del producto:  Negro, Azul 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Aspectos destacados

Vídeo Inmersivo de 8K a 60 Hz

El cable DP 1.4 admite frecuencias de actualización de 8K a 60 Hz, 4K a 240/120 Hz, 2K a
240/165 Hz y es compatible con Display Port 1.3/1.2/1.1. Admite modo extendido, espejo
y multi pantalla con profundidad de 12 bits. Reducción de desenfoque sin pérdida de
cuadros y transición más suave entre colores, para una experiencia perfecta de juego,
edición de video y edición.

Alta velocidad de 32.4 Gbps

Cable Display Port 1.4 con una velocidad de 32,4 Gbps, este cable DP de 8k admite
tecnologías avanzadas como G-Sync, FreeSync, FEC, DSC, etc. Es compatible con AMD,
NVIDIA y otras tarjetas gráficas de alto rendimiento, y evita roturas y Problemas de
imágenes fantasma durante las transiciones rápidas de la pantalla de juegos.

Amplia Compatibilidad

El cable DP 8K macho a macho es compatible con todos los dispositivos equipados con un
puerto Display Port. Admite los modos DP, DP++ y Display Port++ y también es compatible
con DP 1.3/ 1.2/ 1.1. Compatible con HP EliteDesk 848 G4, 840 G4/G3/G2/G1, 820
G4/G3/G2, TWR, NVIDIA GeForce RTX 3090/ 3080/ 3080Ti, AMD RX 470, RX 480,
Alienware 17X/15X, Dell 7010, Dell OptiPlex 790, Dell E6400, ThinkPad
T580/T520/T510/T420/T410/T400/X220

Función Anti Interferencias

El cable DP de aluminio ha pasado las pruebas EMI/EMC. Múltiples blindajes, como
núcleos de cobre estañado de múltiples hilos, láminas de aluminio, cables de tierra y malla
de preparación metálica, garantizan que este cable transmita señales de video y audio
estables, evitando efectivamente que la pantalla brille.

Gran Durabilidad

El cable Display Port 1.4 8k se prueba con niebla salina las 24 horas del día para ofrecer
una gran resistencia a la corrosión. La cubierta de nailon trenzado de alta calidad tiene
una vida útil de más de 10 000 curvas y las clavijas PIN chapadas en oro del enchufe
garantizan más de 5000 usos Plug & Play, lo que extiende de manera efectiva la vida útil
del enchufe.

Especificaciones

Características

Factor de forma de conector 1:  Angular 

Factor de forma de conector 2:  Angular 

Máxima resolución:  7680 x 4320 Pixeles 

Máxima velocidad de actualización:  240 Hz 

Longitud de cable:  3 m 

Conector 1:  DisplayPort 

Conector 2:  DisplayPort 

Género del conector 1:  Macho 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Género del conector 2:  Macho 

Color del producto:  Negro, Azul 

Link:  https://mcashop.mx/producto/599737/ugreen-25906-cable-displayport-3-m-negro-azul   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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