
V-SOL HG3110AX-XGS terminal/unidad de red Unidad de
red óptica (ONU)
V-SOL HG3110AX-XGS, Unidad de red óptica (ONU), Plástico, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,
IEEE 802.11n, 10,100,1000 Mbit/s, 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5
(802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), SC

SKU: HG3110AX-XGS

Información Técnica
Marca:  V-Sol 

Tipo de producto:  Unidad de red óptica (ONU) 

Estándares de red:  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 

Wifi:  Si 

Puertos de canal de fibra:  1 

Conector fibra óptica:  SC 

Puertos Ethernet LAN (RJ-45):  1 

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto:  Unidad de red óptica (ONU) 

Material de la cubierta:  Plástico 

Indicadores LED:  Si 

Red

Estándares de red:  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:  10,100,1000 Mbit/s 

Características de LAN inalámbrico

Wifi:  Si 

Estándares de Wi-Fi:  802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) 

Puertos e Interfaces

Puertos de canal de fibra:  1 

Conector fibra óptica:  SC 

Puertos Ethernet LAN (RJ-45):  1 

Control de energía

Consumo energético:  10 W 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -10 - 55 °C 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -40 - 70 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  5 - 95% 

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:  5 - 95% 

Peso y dimensiones

Ancho:  131 mm 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Profundidad:  244 mm 

Altura:  36 mm 

Peso:  425 g 

Link:  https://mcashop.mx/producto/601617/v-sol-hg3110ax-xgs-terminalunidad-de-red-unidad-de-red-optica-onu   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 

Página 2 de 2

https://mcashop.mx/producto/601617/v-sol-hg3110ax-xgs-terminalunidad-de-red-unidad-de-red-optica-onu

