
EZVIZ H7c Dual 2K & 2K Cámara de seguridad IP Interior
2560 x 1440 Pixeles Techo/escritorio
EZVIZ H7c Dual 2K & 2K, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico y alámbrico, 3.18 dBi,
Techo/escritorio, Blanco

SKU: CS-H7C-R100-8G44WF

Información Técnica
Marca:  EZVIZ 

Tipo de sensor:  CMOS 

Número de lentes:  1 

Máxima resolución:  2560 x 1440 Pixeles 

HDD incorporado:  No 

Tipo de alimentación:  CC 

Visión nocturna:  Si 

Tecnología de conectividad:  Inalámbrico y alámbrico 

Colocación compatible:  Interior 

Tipo:  Cámara de seguridad IP 

Wifi:  Si 

Ethernet:  Si 

Bluetooth:  No 

Tipo de montaje:  Techo/escritorio 

Color del producto:  Blanco 

Número de cámaras:  1 

Aspectos destacados

EZVIZ H7c Dual 2K & 2K. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y
alámbrico. Tipo de montaje: Techo/escritorio, Color del producto: Blanco. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 92°, Ángulo de visión del
objetivo, vertical: 50°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 108°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3").
Tipo de sensor (cámara panorámica): CMOS, Tamaño del sensor óptico (cámara panorámica): 25.4 / 3 mm (1 / 3"), Distancia focal fija
(cámara panorámica): 6 mm

Especificaciones

Desempeño

Tipo:  Cámara de seguridad IP 

Colocación compatible:  Interior 

Tecnología de conectividad:  Inalámbrico y alámbrico 

Amplio rango dinámico (WDR):  Si 

Modo día / noche:  Si 

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte:  Si 

Visualización a distancia:  Si 

Ganancia de la antena (máx.):  3.18 dBi 

Diseño

Tipo de montaje:  Techo/escritorio 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Color del producto:  Blanco 

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara:  Si 

Control de inclinación de la cámara:  Si 

Ángulo de visión del objetivo, horizontal:  92° 

Ángulo de visión del objetivo, vertical:  50° 

Ángulo de visión de la lente, diagonal:  108° 

Sensor de la imagen

Número de sensores:  1 

Tamaño del sensor óptico:  25.4 / 3 mm (1 / 3") 

Escaneado progresivo:  Si 

Tipo de sensor:  CMOS 

Cámara panorámica

Tipo de sensor (cámara panorámica):  CMOS 

Número de sensores (cámara panorámica):  1 

Tamaño del sensor óptico (cámara panorámica):  25.4 / 3 mm (1 / 3") 

Distancia focal fija (cámara panorámica):  6 mm 

Número de apertura máxima (cámara panorámica):  1.6 

Ángulo de visión, vertical (cámara panorámica):  28° 

Ángulo de visión horizontal (cámara panorámica):  51° 

Sistema de lentes

Número de lentes:  1 

Distancia focal fija:  2.8 mm 

Visión nocturna

Visión nocturna:  Si 

Distancia de visión nocturna:  10 m 

Vídeo

Máxima resolución:  2560 x 1440 Pixeles 

Formatos de vídeo compatibles:  H.264, H.265 

Formatos de compresión de video:  H.264, H.265 

Formatos gráficos soportados:  2560 x 1440 

Formato de vídeo soportado:  1440p 

Grabación de vídeo:  Si 

Velocidad de cuadro:  30 fps 

Reducción de ruido:  Si 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Tecnología de reducción de ruido:  Reducción de ruido 3D 

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR):  Si 

Audio

Sistema de audio:  De 2 vías 

Red

Ethernet:  Si 

Tipo de interfaz ethernet:  Ethernet rápido 

Wifi:  Si 

Estándares de Wi-Fi:  802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) 

Bluetooth:  No 

Distancia entre canales:  80 MHz 

Frecuencia de banda:  2.4 - 5.25 GHz 

Medios de almacenaje

HDD incorporado:  No 

Lector de tarjeta integrado:  Si 

Tarjetas de memoria compatibles:  MicroSD (TransFlash) 

Tamaño máximo de tarjeta de memoria:  512 GB 

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45):  1 

Puerto USB:  Si 

Seguridad

Detección de movimiento en video:  Si 

Algoritmos de seguridad:  WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-Personal 

Protección de privacidad:  Si 

Características de administración

Compatible con servicios en la nube:  EZVIZ Cloud 

Control de energía

Tipo de alimentación:  CC 

Consumo de energía (máx.):  8 W 

Voltaje de salida CC:  5 

Corriente de salida CC:  2 A 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -10 - 45 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  0 - 95% 

Peso y dimensiones

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Ancho:  88 mm 

Profundidad:  88 mm 

Altura:  131.5 mm 

Peso:  270 g 

Empaquetado de datos

Ancho del paquete:  200 mm 

Largo del paquete:  105 mm 

Alto del paquete:  105 mm 

Peso del paquete:  499 g 

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento:  CE, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE 

Contenido del empaque

Número de cámaras:  1 

Cables incluidos:  USB 

Soportes de montaje incluidos:  Si 

Tornillos incluidos:  Si 

Plantilla de perforación incluida:  Si 

Adaptador AC incluido:  Si 

Guía de configuración rápida:  Si 

Otras características

Detección de ruido:  Si 

Detalles técnicos

Interfaz de montaje del objetivo:  M12 

Link:  https://mcashop.mx/producto/602053/ezviz-h7c-dual-2k-2k-camara-de-seguridad-ip-interior-2560-x-1440-pixeles-techoescritorio   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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