
WisuAlarm DHI-HY-SA30A-R8 detector de humo Detector de
reflejo fotoeléctrico Inalámbrico
WisuAlarm DHI-HY-SA30A-R8, Detector de reflejo fotoeléctrico, Inalámbrico, Blanco, Hogar,
868 MHz, ABS, Plástico

SKU: DHI-HY-SA30A-R8

Información Técnica
Marca:  WisuAlarm 

Color del producto:  Blanco 

Tipo de detector:  Detector de reflejo fotoeléctrico 

Interconectables:  No 

Tecnología de conectividad:  Inalámbrico 

Fuente de energía:  Batería 

Aspectos destacados

WisuAlarm DHI-HY-SA30A-R8. Tipo de detector: Detector de reflejo fotoeléctrico, Tecnología de conectividad: Inalámbrico, Color del
producto: Blanco. Fuente de energía: Batería, Voltaje de la pila: 3 V, Tecnología de batería: Litio. Certificación: TÜV, CE. Profundidad: 43.1
mm, Diámetro: 9.8 cm, Peso: 140 g. Ancho del paquete: 102 mm, Largo del paquete: 102 mm, Alto del paquete: 52 mm

Especificaciones

Características

Mejores usos:  Hogar 

Tipo de detector:  Detector de reflejo fotoeléctrico 

Interconectables:  No 

Tecnología de conectividad:  Inalámbrico 

Ancho de banda:  868 MHz 

Botón de prueba:  Si 

Color del producto:  Blanco 

Material de la cubierta:  ABS, Plástico 

Adecuado para usarse en interiores:  Si 

Luz de alarma:  Si 

Indicadores LED:  alarma, Fallo, Estado 

Decibeles de alarma:  85 Db 

Alcance máximo:  3 m 

Tipo de montaje:  Montaje en superficie 

Número de dispositivos conectados simultaneamente (máx.):  24 

Silenciamiento de la alarma:  Si 

Tiempo de muestreo:  9 s 

Área de detección:  40 m² 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Umbral de respuesta de alarma:  0.3 dB/m 

Control de energía

Fuente de energía:  Batería 

Voltaje de la pila:  3 V 

Tecnología de batería:  Litio 

Duración de batería:  10 Año(s) 

Indicación de batería baja:  Si 

Numero de baterías soportadas:  1 

Tipo de batería:  Batería integrada 

Corriente de operación:  15 mA 

Corriente de alarma:  25 mA 

Tamaño de baterías compatibles:  CR123A 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -10 - 55 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  0 - 95% 

Certificados

Certificación:  TÜV, CE 

Peso y dimensiones

Profundidad:  43.1 mm 

Diámetro:  9.8 cm 

Peso:  140 g 

Empaquetado de datos

Ancho del paquete:  102 mm 

Largo del paquete:  102 mm 

Alto del paquete:  52 mm 

Peso del paquete:  170 g 

Link:  https://mcashop.mx/producto/602903/wisualarm-dhi-hy-sa30a-r8-detector-de-humo-detector-de-reflejo-fotoelectrico-inalambrico   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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