m ca S h O FM Todo lo que necesitas en tecnologia y productos de cémputo.

Dahua Technology IPC-KOQECN-3TOWE/FSP12-TYPEC kit de

videovigilancia Inalambrico
Dahua Technology IPC-K9ECN-3TOWE/FSP12-TYPEC, Inalambrico, Exterior, 256 GB,
MicroSD (TransFlash), 3.6 mm, 8x

SKU: IPC-K9ECN-3TOWE/FSP12-TYPEC

Informacion Técnica

Marca: Dahua Technology

Cémara fotogréfica incluida: Si

Color: Si

Micréfono incorporado: Si

Tecnologia de conectividad: Inalambrico
Colocacion compatible: Exterior

Grabadora incluida: No

Tipo de medio de almacenamiento: No disponible
Lector de tarjeta integrado: No

@hua

Aspectos destacados

Dahua Technology IPC-KQECN-3TOWE/FSP12-TYPEC. Tecnologia de conectividad: Inalambrico, Colocacion compatible: Exterior, Tamafio
maximo de la tarjeta de memoria de la cdmara: 256 GB. Tipo de conector USB: USB Tipo C. Tipo de tarjeta SIM: Nano SIM, Generacion de
redes moviles: 4G, Estandares 4G: LTE-TDD & LTE-FDD. Corriente de salida CC: 2 A, Potencia de panel solar: 3 W, Voltaje de panel solar: 6
V. Sistemas operativos moviles soportados: Android, iOS

Especificaciones

Céamara fotografica

Tecnologia de conectividad: Inalambrico

Céamara fotogréfica incluida: Si

Color: Si

Micréfono incorporado: Si

Luz integrada: Si

Modo noche: Si

Colocacion compatible: Exterior

Lector de tarjetas de camara integrado: Si

Tamafio maximo de la tarjeta de memoria de la camara: 256 GB
Tarjetas de memoria compatibles con la camara: MicroSD (TransFlash)
Distancia focal fija: 3.6 mm

Capacidad de zoom: Si

Zoom digital: 8x

Angulo de visioén, horizontal: 88°

Angulo de vision, vertical: 45°
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Angulo de vision, diagonal: 107°

Numero de cadmaras: 1

Material de la cubierta: Plastico

Distancia de vision nocturna: 20 m

Tipo de sensor: CMOS

Tamafio del sensor optico: 25.4/2.8 mm (1/2.8")
Resolucion de camara: 2304 x 1296 Pixeles
Megapixeles: 3 MP

Sensor Integrado PIR: Si

Escaneado progresivo: Si

Cddigo IP (International Protection): P66
Funciones de proteccion: Resistente a la intemperie
Deteccion de movimiento en video: Si
Grabadora

Grabadora incluida: No

Tipo de medio de almacenamiento: No disponible
Lector de tarjeta integrado: No

Exhibicion

Altavoces incorporados: Si

Panel solar

Puerto USB: Si

Tipo de conector USB: USB Tipo C

Red

Ethernet: No

Wifi: No

Redes moviles

Ranura para tarjeta SIM: Si

Tipo de tarjeta SIM: Nano SIM

Conexion de redes moviles: Si

Generacion de redes moviles: 4G
Estandares 4G: LTE-TDD & LTE-FDD
Control de energia

Voltaje de salida CC: 5

Corriente de salida CC: 2 A

Potencia de panel solar: 3 W
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Voltaje de panel solar: 6 V

Corriente de trabajo del panel solar: 0.5 A

Bateria incorporada: Si

Bateria recargable: Si

Capacidad de bateria: 15000 mAh

Requisitos del sistema

Sistemas operativos méviles soportados: Android, iOS
Condiciones ambientales

Temperatura de operacion del panel solar (T-T): -20 - 60 °C
Humedad relativa de funcionamiento del panel solar (H-H): 0 - 60%
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 50 °C
Detalles técnicos

Formatos de compresion de video: H.264, H.265
Sistema de audio: De 2 vias

Color del producto: Blanco

Boton de restaurar: Si

Certificados de cumplimiento: CE, UKCA

Peso y dimensiones

Ancho: 110 mm

Profundidad: 177 mm

Altura: 142 mm

Caracteristicas

Asistente virtual: Amazon Alexa

Contenido del empaque

Tornillos incluidos: Si

Panel solar incluido: Si

Kit de montaje: Si

Manual: Si

Cables incluidos: USB

Link: https://mcashop.mx/producto/603217/dahua-technology-ipc-k9ecn-3t0wefsp12-typec-kit-de-videovigilancia-inalambrico

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.

Péagina 3 de 3


https://mcashop.mx/producto/603217/dahua-technology-ipc-k9ecn-3t0wefsp12-typec-kit-de-videovigilancia-inalambrico

