
HPE Networking Instant On AP21 (RW) Dual Radio 2x2 Wi-
Fi 6 Access Point Pack of 5
HPE Networking Instant On AP21 (RW) Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 Access Point Pack of 5, 2.4
GHz, 5 GHz, 1200 Mbit/s, WPA2, WPA3, 1000 Mbit/s

SKU: S1T18A

Información Técnica
Marca:  HPE 

Tipo de antena:  Interno 

Algoritmos de seguridad:  WPA2, WPA3 

Rango máximo de transferencia de datos:  1200 Mbit/s 

2.4 GHz:  Si 

5 GHz:  Si 

6 GHz:  No 

Energía sobre Ethernet (PoE):  Si 

Color del producto:  Blanco 

Ubicación:  Techo, Pared 

Puertos Ethernet LAN (RJ-45):  1 

Aspectos destacados

El punto de acceso HPE Networking Instant On AP21 es un punto de acceso para interiores con radio dual que ha sido diseñado para ofrecer
conectividad en espacios pequeños. Este punto de acceso Wi-Fi CERTIFIED™ 6 ofrece estándares wifi modernos en un espacio reducido
para mejorar la conectividad de tu red para hasta 50 dispositivos. La radio de banda dual ofrece un alcance adecuado para un espacio de 140
metros cuadrados a un precio asequible con las mismas características que otros puntos de acceso más costosos. El HPE Networking Instant
On AP21 también puede utilizarse con Smart Mesh con cualquier otro punto de acceso Instant On para ampliar la cobertura de red sin
necesidad de tirar nuevo cableado: HPE Networking Instant On AP21, cobertura pequeña pero potente para tus crecientes necesidades
inalámbricas.

Argumento de ayuda para novedades:
Compatibilidad Wi-Fi CERTIFIED 6™ para hasta 50 dispositivos de usuarios.
Diseñado para ofrecer una mejor velocidad y cobertura en espacios más pequeños.
Alimentación vía PoE o CC para ampliar tu red.
Utilízalo con cualquier otro punto de acceso Instant On para crear una Smart Mesh con el fin de ampliar tu red sin tirar cables Ethernet
adicionales.
Mejor cuando se utiliza en salas de conferencias, oficinas domésticas o entornos de baja densidad.

Especificaciones

Características

2.4 GHz:  Si 

5 GHz:  Si 

6 GHz:  No 

Rango máximo de transferencia de datos:  1200 Mbit/s 

Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz):  300 Mbit/s 

Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz):  1200 Mbit/s 

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:  1000 Mbit/s 

Estándares de red:  IEEE 802.11ax 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Número de usuarios:  50 usuario(s) 

MIMO:  Si 

Método de espectro disperso:  OFDMA 

Seguridad

Algoritmos de seguridad:  WPA2, WPA3 

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45):  1 

Enchufe de entrada de CC:  Si 

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE):  Si 

Consumo de energía (máx.):  10.9 W 

Diseño

Ubicación:  Techo, Pared 

Color del producto:  Blanco 

Ranura para cable de seguridad:  Si 

Tipo de ranura de bloqueo del cable:  Kensington 

Indicadores LED:  Restablecer, Estado 

Antena

Tipo de antena:  Interno 

Tipo de dirección de la antena:  Omni-direccional 

Cantidad de antenas:  2 

Ganancia de la antena (máx.):  4.8 dBi 

Certificados

Certificación:  None 

Peso y dimensiones

Ancho:  145 mm 

Profundidad:  51 mm 

Altura:  145 mm 

Peso:  255 g 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  0 - 40 °C 

Link:  https://mcashop.mx/producto/603784/hpe-networking-instant-on-ap21-rw-dual-radio-2x2-wi-fi-6-access-point-pack-of-5   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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