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Cisco C8200-1N-4T enrutador Gigabit Ethernet Gris
Nmie Cisco C8200-1N-4T, Ethernet WAN, Gigabit Ethernet, Gris

7 Informacion Técnica

-’ Marca: Cisco
Algoritmos de seguridad: IPSec
Estdndares de red: |IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3ah
Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
Color del producto: Gris
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 4
Administracion basada en web: Si
Ethernet WAN: Si
Ranura para tarjeta SIM: No
Compatible con médem USB 3G / 4G: No

Aspectos destacados

Cisco C8200-1N-4T. Estandares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3ah, Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet. Algoritmos
de seguridad: IPSec. Fabricante de procesador: Intel, Capacidad de almacenamiento interno: 16 GB, Memoria Flash: 8000 MB. Color del
producto: Gris, Capacidad del rack: 1U. Tipo de alimentacion: Corriente alterna, Voltaje de entrada AC: 90 - 264 V

Especificaciones

Conexion WAN

Ethernet WAN: Si

Ranura para tarjeta SIM: No

Compatible con médem USB 3G / 4G: No
Red

Estdndares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3ah
Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
Soporte VLAN: Si

Caracteristicas de administracion
Administracion basada en web: Si
Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 4
Protocolos

DHCP, cliente: Si

DHCP, servidor: Si

Seguridad

Algoritmos de seguridad: IPSec

Caracteristicas
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Procesador incorporado: Si

Fabricante de procesador: Intel

Capacidad de almacenamiento interno: 16 GB

Memoria Flash: 8000 MB

Memoria interna: 8192 MB

Tiempo medio entre fallos: 692577 h

Certificacion: UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 EN 60950-1 IEC 60950-1 AS/NZS 60950-1 IEC/EN 60825
Disefio

Color del producto: Gris

Montaje en rack: Si

Capacidad del rack: 1U

Control de energia

Tipo de alimentacion: Corriente alterna

Voltaje de entrada AC: 90 - 264 V

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0-40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 85%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%
Altitud de funcionamiento: 0 - 3050 m

Peso y dimensiones

Ancho: 438.1 mm

Profundidad: 299.7 mm

Altura: 43.9 mm

Peso: 4.54 kg

Datos de logistica

Cddigo de Sistema de Armonizacion (SA): 85176990

Link: https://mcashop.mx/producto/604183/cisco-c8200-1n-4t-enrutador-gigabit-ethernet-gris

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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