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Ubiquiti airFiber 60 LR Puente de red 1800 Mbit/s Blanco
QuBlQU! Ubiquiti airFiber 60 LR, Puente de red, 1800 Mbit/s, Ethernet, Blanco

2~ Ak Informacion Técnica

§: ’ Marca: Ubiquiti
Tecnologia de conectividad: Inaldmbrico y aldmbrico
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
Algoritmos de seguridad: AES, WPA2-PSK
Tipo de producto: Puente de red
Tipo de alimentacion: PoE
Energia sobre Ethernet (PoE): 48 V
Rango maximo de transferencia de datos: 1800 Mbit/s
Disefio de la antena: Externo

Aspectos destacados

Ubiquiti airFiber 60 LR. Rango maximo de transferencia de datos: 1800 Mbit/s, Distancia de transferencia maxima: 12000 m. Disefio de la
antena: Externo. Frecuencia de banda: 60 GHz. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de
datos: 10,100,1000 Mbit/s. Tecnologia de conectividad: Inaldmbrico y alambrico

Especificaciones

Transmision de datos

Rango maximo de transferencia de datos: 1800 Mbit/s
Distancia de transferencia méaxima: 12000 m

Antena

Disefio de la antena: Externo

Caracteristicas de LAN inalambrico
Frecuencia de banda: 60 GHz

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad: Inalambrico y alambrico
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Algoritmos de seguridad: AES, WPA2-PSK
Caracteristicas de administracion
Administracion basada en web: Si

Caracteristicas

Tipo de producto: Puente de red

Materiales: Aluminio, Policarbonato (PC)
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Tipo de montaje: Mastil

Color del producto: Blanco

Indicadores LED: LAN

LED de energia: Si

Memoria interna: 256 MB

Tipo de RAM: DDR3

Requisitos del sistema

Requisitos minimos del sistema: Modern Web Browser or Android/iOS Smartphone
Control de energia

Tipo de alimentacion: PoE

Consumo de energia (max.): 18 W

Energia sobre Ethernet (PoE): 48 V

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%
Certificados

Certificacion: FCC, IC, CE

Peso y dimensiones

Didmetro de antena: 41.3 cm

Profundidad: 360 mm

Peso: 2.7 kg

Datos de logistica

Cddigo de Sistema de Armonizacion (SA): 85176990

Link: https://mcashop.mx/producto/633293/ubiquiti-airfiber-60-Ir-puente-de-red-1800-mbits-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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