m ca S h O FM Todo lo que necesitas en tecnologia y productos de cémputo.

Ubiquiti Access Reader G2 Lector de control de acceso basico

st Negro
Ubiquiti Access Reader G2, Lector de control de acceso basico, Lector de chip/tarjeta de
acceso, Bluetooth, IP55, Comunicacion de Campo Cercano (NFC)

SKU: UA-G2-BLACK

Informacion Técnica
Marca: Ubiquiti
Lector de huella digital: No

Lector de cédigo de acceso: No

Lector de chip/tarjeta de acceso: Si

Tipo: Lector de control de acceso basico
Tipo de autenticacion: chip/tarjeta de acceso
Pantalla incorporada: No

Camara frontal: No

Aspectos destacados

Ubiquiti Access Reader G2. Potencia de altavoz: 0.7 W. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Consumo de
energia (méx.): 5 W, Rango de voltaje DC: 48 V. Ancho: 40 mm, Profundidad: 36.5 mm, Altura: 93 mm

Especificaciones

Detalles técnicos

Tipo: Lector de control de acceso béasico

Tipo de autenticacion: chip/tarjeta de acceso
Indicadores LED: Estado

Lector de huella digital: No

Lector de cédigo de acceso: No

Lector de chip/tarjeta de acceso: Si

Certificados de cumplimiento: CE, Comision Federal de Comunicaciones (FCC)
Color del producto: Negro

Material de la cubierta: Vidrio, Policarbonato (PC)
Cadigo IP (International Protection): IP55
Exhibicion

Pantalla incorporada: No

Camara fotografica

Cémara frontal: No

Desempefio

Altavoces incorporados: Si

NuUmero de altavoces: 1
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Potencia de altavoz: 0.7 W

Puertos e Interfaces

Bluetooth: Si

Version de Bluetooth: 4.1

Comunicaciéon de Campo Cercano (NFC): Si
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Control de energia

Energia sobre Ethernet (PoE): Si

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 1
Consumo de energia (max.): 5W

Rango de voltaje DC: 48 V

Peso y dimensiones

Ancho: 40 mm

Profundidad: 36.5 mm

Altura: 93 mm

Peso: 82¢g

Contenido del empaque

Soporte(s) de montaje incluido: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 90%
Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/633298/ubiquiti-access-reader-g2-lector-de-control-de-acceso-basico-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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