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Dahua Technology DH-HAC HAC-HFW1801T-A Camara de
@hua seguridad CCTV Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles

Pared/poste
Dahua Technology DH-HAC HAC-HFW1801T-A, Camara de seguridad CCTV, Interior y
. ! exterior, Alambrico, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC (CFR 47 FCC Part 15
.- subpartB, ANSI C63.4-2014)UL..., Pared/poste, Blanco

SKU: DH-HAC-HFW1801TN-A-0280B

Informacion Técnica

Marca: Dahua Technology

Tipo de sensor: CMOS

Méaxima resolucién: 3840 x 2160 Pixeles
HDD incorporado: No

Tipo de alimentacién: CC

Vision nocturna: Si

Tecnologia de conectividad: Alambrico
Colocacion compatible: Interior y exterior
Tipo: Camara de seguridad CCTV

Wifi: No

Ethernet: No

Bluetooth: No

Tipo de montaje: Pared/poste

Color del producto: Blanco

Numero de camaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempefio

Tipo: Camara de seguridad CCTV
Colocacién compatible: Interior y exterior
Tecnologia de conectividad: Alambrico
Amplio rango dinamico (WDR): Si

Certificacion: CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)UL (UL60950-1+CAN/CSA
C22.2 N0.60950-1)

Disefo

Tipo de montaje: Pared/poste

Color del producto: Blanco

Céamara fotogréfica

Control de desplazamiento de la camara: Si
Control de inclinacién de la camara: Si
lluminacion minima: 0.03 Lux

Angulo de rotacién: 360°

Angulo de inclinacién: 0 - 180°
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Rango de paneo: 0 - 360°

Balance de blancos: Auto, Manual

Tipo de disparador de la camara: Electrénico
Velocidad de obturador: 1/3s-1/100000s
Sensor de laimagen

NUmero de sensores: 1

Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: Si

Zoom digital: 4x

Intervalo de longitud focal: 2.8, 3.6, 6 mm
Apertura maxima: 2

Vision nocturna

Vision nocturna: Si

Distancia de vision nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR

Video

Méaxima resolucion: 3840 x 2160 Pixeles
Tecnologia de reduccién de ruido: Reduccion de ruido 3D, Reduccion de ruido ultra 2D
Tipo de control de ganancia: Automéatico/Manual
Enmascaramiento de privacidad: Si
Compensacion de contraluz (BLC): Si
Compensacion de luces altas (HLC): Si
Smart IR: Si

Audio

Micréfono incorporado: Si

Red

Ethernet: No

Wifi: No

Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Seguridad

Espejo: Si

Control de energia

Tipo de alimentacién: CC

Consumo de energia (méax.): 5.2 W
Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C
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Peso y dimensiones
Ancho: 174.5 mm
Profundidad: 70.6 mm
Altura: 72.3 mm

Peso: 3509

Contenido del empaque

NUmero de camaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/633835/dahua-technology-dh-hac-hac-hfw1801t-a-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-paredposte

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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