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Provision-ISR 12-320A-28 camara de vigilancia Bala
frouon i (forma) Camara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920
x 1080 Pixeles Techo/pared

Provision-ISR 12-320A-28, Camara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alambrico,
Techo/pared, Blanco, Bala (forma)

SKU: 12-320A-28

Informacién Técnica

Marca: Provision-ISR

Tipo: Camara de seguridad CCTV
Colocaciéon compatible: Interior y exterior
Tecnologia de conectividad: Alambrico

Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Tipo de sensor: CMOS
Numero de lentes: 1

Vision nocturna: Si

Maxima resolucion: 1920 x 1080 Pixeles
Total de megapixeles: 2 MP
Ethernet: No

Wifi: No

Bluetooth: No

HDD incorporado: No
Gestionado por la nube: No
Tipo de alimentacién: CC
Peso: 480 g

Numero de camaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempefio

Tipo: Camara de seguridad CCTV
Colocacién compatible: Interior y exterior
Tecnologia de conectividad: Aldambrico
Modo dia / noche: Si

Conectar y usar (Plug and Play): Si
Disefio

Factor de forma: Bala (forma)

Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Blanco

Grado de proteccion IP: IP67
Céamara fotogréfica
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lluminacion minima: 0.005 Lux

Sensor de laimagen

NUmero de sensores: 1

Tamafio del sensor 6ptico: 25.4/2.9 mm (1/2.9")
Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS

Camara panoramica

Relacion sefial/ruido (SNR) (camara panoramica): 52 Db
Sistema de lentes

Capacidad de zoom: No

Numero de lentes: 1

Diametro de lente: 2.8 mm

Vision nocturna

Vision nocturna: Si

Distancia de vision nocturna: 20 m

Video

Méxima resolucion: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Compensacion de contraluz (BLC): Si
Compensacion de luces altas (HLC): Si

Red

Ethernet: No

Wifi: No

Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Caracteristicas de administracion
Gestionado por la nube: No

Control de energia

Tipo de alimentacién: CC

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Peso y dimensiones

Ancho: 172.2 mm

Profundidad: 73.4 mm

Altura: 74.5 mm

Peso: 480 g

Contenido del empaque

NUmero de camaras: 1

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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