
Akuvox E12W kit de timbre Negro, Gris
Akuvox E12W, Negro, Gris, IP65, Plástico, Pared, MicroSD (TransFlash), -36 Db

SKU: E12W

Información Técnica
Marca:  Akuvox 

Color del producto:  Negro, Gris 

Tecnología de conectividad:  Inalámbrico 

Cámara incorporada:  Si 

Aspectos destacados

Akuvox E12W. Color del producto: Negro, Gris, Código IP (International Protection): IP65, Material de la cubierta: Plástico. Tarjetas de
memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), Sensibilidad de micrófono: -36 Db, Potencia de altavoz: 1.5 W. Megapixeles: 2 MP, Máxima
resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles, Tamaño del sensor de imagen: 1/2.7". Tecnología de conectividad: Inalámbrico, Estándares de Wi-
Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Frecuencia: 2400 MHz. Tipo de alimentación: CC, Voltaje de entrada DC: 12 V

Especificaciones

Características

Botón pulsador iluminado:  Si 

Código IP (International Protection):  IP65 

A prueba de agua:  Si 

Color del producto:  Negro, Gris 

Material de la cubierta:  Plástico 

Tipo de montaje:  Pared 

Desempeño

Lector de tarjeta integrado:  Si 

Tarjetas de memoria compatibles:  MicroSD (TransFlash) 

Micrófono incorporado:  Si 

Sensibilidad de micrófono:  -36 Db 

Potencia de altavoz:  1.5 W 

Formatos de audio soportados:  G.711 A-law, G.722, G.729 

Formatos de vídeo compatibles:  H.264, H.265 

Cámara fotográfica

Megapixeles:  2 MP 

Máxima resolución de video:  1920 x 1080 Pixeles 

Tamaño del sensor de imagen:  1/2.7" 

Tipo de sensor:  CMOS 

Campo de visión horizontal:  123° 

Campo de visión vertical:  69° 

Cámara incorporada:  Si 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Formato de vídeo soportado:  720p, 1080p 

Puertos e Interfaces

Wifi:  Si 

Tecnología de conectividad:  Inalámbrico 

Estándares de Wi-Fi:  802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) 

Frecuencia:  2400 MHz 

Sistemas operativos móviles soportados:  Si 

Control de energía

Tipo de alimentación:  CC 

Voltaje de entrada DC:  12 V 

Peso y dimensiones

Acho de transmisor:  7 cm 

Largo del transmisor:  2.3 cm 

Alto del tansmisor:  14.6 cm 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -40 - 60 °C 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -40 - 70 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  10 - 90% 

Link:  https://mcashop.mx/producto/644216/akuvox-e12w-kit-de-timbre-negro-gris   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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