
Hikvision DS-PM1-RT-HWB transmisor repetidor de señal
de alarma 433 MHz
Hikvision DS-PM1-RT-HWB, 1 Speed-X bus, Blanco, 433 MHz, Pared, Plástico, -10 - 40 °C

SKU: DS-PM1-RT-HWB

Información Técnica
Marca:  Hikvision 

Color del producto:  Blanco 

Tipo de interfaz:  1 Speed-X bus 

Aspectos destacados

Hikvision DS-PM1-RT-HWB. Tipo de interfaz: 1 Speed-X bus, Color del producto: Blanco, Frecuencia de transmisión RF: 433 MHz.
Algoritmos de seguridad: 128-bit AES. Tipo de alimentación: CC, Voltaje de entrada: 9 - 28 V, Máxima corriente: 0.1 A. Ancho: 110 mm,
Profundidad: 32 mm, Altura: 155 mm

Especificaciones

Características

Tipo de interfaz:  1 Speed-X bus 

Frecuencia de transmisión RF:  433 MHz 

Color del producto:  Blanco 

Cantidad alarmas Interconectadas (max):  32 

Tipo de montaje:  Pared 

Canales de transmisión:  1 

Indicadores LED:  Si 

Material de la cubierta:  Plástico 

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -10 - 40 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  10 - 90% 

Transmisión de datos

Algoritmos de seguridad:  128-bit AES 

Control de energía

Tipo de alimentación:  CC 

Voltaje de entrada:  9 - 28 V 

Máxima corriente:  0.1 A 

Peso y dimensiones

Ancho:  110 mm 

Profundidad:  32 mm 

Altura:  155 mm 

Peso:  233 g 

Link:  https://mcashop.mx/producto/644316/hikvision-ds-pm1-rt-hwb-transmisor-repetidor-de-senal-de-alarma-433-mhz   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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