
Hikvision DS-PWA48-M-WB transmisor repetidor de señal
de alarma 433 MHz
Hikvision DS-PWA48-M-WB, Wi-Fi, Blanco, 433 MHz, Plástico, 3G, 4G, GSM, Batería

SKU: DS-PWA48-M-WB

Información Técnica
Marca:  Hikvision 

Tipo de interfaz:  Wi-Fi 

Color del producto:  Blanco 

Tipo de alimentación:  Batería 

Aspectos destacados

La alarma de Hikvision ofrece soluciones de alarma de intrusos que combinan una profunda comprensión del cliente con tecnologías líderes
en el mundo. Hikvision proporciona productos de intrusión de primer nivel adecuados para diversos segmentos de mercado y aplicaciones
verticales. Estos incluyen todo, desde soluciones residenciales y SOHO (oficina pequeña/oficina en casa) hasta soluciones comerciales,
atención de la salud, puertos marítimos, aeropuertos y aplicaciones de infraestructura crítica.

Sistema de alarma con cable

Los paneles de control de seguridad cableados de Hikvision proporcionan protección superior en diversas situaciones, desde entornos
minoristas hasta industriales.

El rango cuenta con dos paneles de control; la versión RS485 estándar y una versión M-BUS con un rango significativamente ampliado para
instalaciones más grandes. Esta opción permite que el rango aborde casi cualquier aplicación de intrusión, con instalación escalable a través
de expansores y repetidores, para una completa flexibilidad.

Con la integración como punto central, estos paneles de control funcionan sin problemas con toda la gama de dispositivos de video e
intrusión de Hikvision, lo que incluye una amplia cartera de sensores y detectores por cable. Esta integración se logra a través del software
iVMS, que proporciona una plataforma ideal para la configuración y administración de varios sistemas.

Sistema de alarma inalámbrico

Esta sinergia avanzada de tecnologías se ofrece en un panel pequeño, compacto y discreto que ofrece métodos de configuración múltiple,
control y configuración completos a través de la aplicación del dispositivo inteligente Hik-Connect e iVMS, así como verificación de video
mediante la revolucionaria verificación de intrusos como servicio (Intruder Verification as a Service, IVaaS).

Si bien otros métodos de verificación de video en el mercado dependen de enviar imágenes estáticas de baja calidad para confirmar eventos,
IVaaS vincula sistemas de intrusos y de video anteriormente separados en una plataforma, lo que le muestra al operador un clip de siete
segundos en caso de una alarma; un clip de cinco segundos previo a la alarma y un clip de dos segundos posterior a la alarma.

El sistema incluye las series AX y AX PRO. La nueva serie AX PRO admite hasta 3210 periféricos, desde una amplia gama que incluye
detectores internos y externos, contactos, llaves a distancia y sensores de seguridad de vida. La amplia gama de dispositivos inalámbricos de
intrusión incluye tecnologías de intrusión galardonadas, probadas y patentadas, para ofrecer confianza y tranquilidad, con una instalación
sencilla mediante indicadores de intensidad de señal y una función de conexión simple de una pulsación.

Especificaciones

Características

Tipo de interfaz:  Wi-Fi 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Frecuencia de transmisión RF:  433 MHz 

Puertos Ethernet LAN (RJ-45):  1 

Color del producto:  Blanco 

Material de la cubierta:  Plástico 

Número de dispositivos soportados:  48 

Transmisión de datos

Red de datos:  3G, 4G, GSM 

Control de energía

Tipo de alimentación:  Batería 

Batería incorporada:  Si 

Peso y dimensiones

Ancho:  170 mm 

Profundidad:  170 mm 

Altura:  38.6 mm 

Peso:  557.5 g 

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento:  CE, REACH, RoHS, WEEE 

Link:  https://mcashop.mx/producto/644543/hikvision-ds-pwa48-m-wb-transmisor-repetidor-de-senal-de-alarma-433-mhz   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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