
Hikvision Turbo HD with ColorVu DS-2CE72KF3TP-
DLS(180°) cámara de vigilancia Domo Cámara de
seguridad IP Interior y exterior 3328 x 1504 Pixeles Techo
Hikvision Turbo HD with ColorVu DS-2CE72KF3TP-DLS(180°), Cámara de seguridad IP,
Interior y exterior, Alámbrico, 130 Db, Techo, Blanco

SKU: DS-2CE72KF3TP-DLS

Información Técnica
Marca:  Hikvision 

Tipo de sensor:  CMOS 

Número de lentes:  1 

Máxima resolución:  3328 x 1504 Pixeles 

Total de megapixeles:  3 MP 

Tipo de alimentación:  CC 

Visión nocturna:  Si 

Gestionado por la nube:  Si 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Colocación compatible:  Interior y exterior 

Tipo:  Cámara de seguridad IP 

Wifi:  No 

Ethernet:  Si 

Bluetooth:  No 

Factor de forma:  Domo 

Tipo de montaje:  Techo 

Color del producto:  Blanco 

Número de cámaras:  1 

Aspectos destacados

Lo que ofrecemos
La seguridad no es opcional, es una necesidad. Por eso, en Hikvision diseñamos cámaras de vigilancia con tecnología avanzada que se
adaptan a cualquier entorno. Desde monitoreo general hasta análisis de contenido con algoritmos Deep Learning, ofrecemos soluciones que
maximizan la protección y eficiencia.

Nuestras cámaras de videovigilancia generan imágenes de alta calidad en cualquier condición de iluminación, optimizan el almacenamiento y
el ancho de banda, y brindan información precisa para tomar decisiones inteligentes. La elección perfecta para negocios, hogares e
industrias.

Especificaciones

Desempeño

Tipo:  Cámara de seguridad IP 

Colocación compatible:  Interior y exterior 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Luz integrada:  Si 

Rango dinámico:  130 Db 

Diseño

Factor de forma:  Domo 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Tipo de montaje:  Techo 

Color del producto:  Blanco 

Material de la cubierta:  Metal, Plástico 

Código IP (International Protection):  IP67 

Cámara fotográfica

Iluminación mínima:  0 Lux 

Ángulo de rotación:  360° 

Ángulo de visión del objetivo, horizontal:  180° 

Ángulo de visión del objetivo, vertical:  75° 

Ángulo de inclinación:  0 - 75° 

Rango de paneo:  0 - 360° 

Balance de blancos:  Auto, Manual 

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad:  4 

Sensor de la imagen

Número de sensores:  1 

Tipo de sensor:  CMOS 

Sistema de lentes

Número de lentes:  1 

Distancia focal fija:  2.8 mm 

Visión nocturna

Visión nocturna:  Si 

Distancia de visión nocturna:  40 m 

Tipo de LED:  IR/Blanco 

Vídeo

Máxima resolución:  3328 x 1504 Pixeles 

Total de megapixeles:  3 MP 

Reducción de ruido:  Si 

Tecnología de reducción de ruido:  Reducción de ruido 3D 

Compensación de contraluz (BLC):  Si 

Compensación de luces altas (HLC):  Si 

Smart IR:  Si 

Red

Ethernet:  Si 

Wifi:  No 

Bluetooth:  No 

Seguridad

Protección de privacidad:  Si 

Características de administración

Gestionado por la nube:  Si 

Control de energía

Tipo de alimentación:  CC 

Condiciones ambientales

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -40 - 60 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  0 - 90% 

Peso y dimensiones

Altura:  109.2 mm 

Diámetro:  13 cm 

Peso:  570 g 

Contenido del empaque

Número de cámaras:  1 

Manual:  Si 

Link:  https://mcashop.mx/producto/644961/hikvision-turbo-hd-with-colorvu-ds-2ce72kf3tp-dls180-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3328-x-

1504-pixeles-techo   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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