
AccessPRO XBS-RR7 sensor fotoeléctrico Negro
Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Cloruro de
polivinilo (PVC)
AccessPRO XBS-RR7, Negro, Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Cloruro de polivinilo
(PVC), 20 ms, 7 m, IP65, 30 V

SKU: XBS-RR7

Información Técnica
Marca:  AccessPRO 

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Color del producto:  Negro 

Material de la cubierta:  Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Cloruro de polivinilo (PVC) 

Tiempo de respuesta:  20 ms 

Distancia de la alarma:  7 m 

Código IP (International Protection):  IP65 

Control de energía

Voltaje de salida:  30 V 

Peso y dimensiones

Ancho:  20 mm 

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (max):  -20 °C 

Temperatura ambiente (max):  65 °C 

Link:  https://mcashop.mx/producto/646272/accesspro-xbs-rr7-sensor-fotoelectrico-negro-acrilonitrilo-butadieno-estireno-abs-cloruro-de-polivinilo-pvc   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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