
Hikvision DS-PDPG12P-EG2-WB detector de rotura de
cristal Inalámbrico
Hikvision DS-PDPG12P-EG2-WB, Inalámbrico, 8 m, 1000 m, 433 MHz, Blanco, Pared

SKU: DS-PDPG12P-EG2-WB

Información Técnica
Marca:  Hikvision 

Distancia de detección:  8 m 

Distancia de transmisión:  1000 m 

Tecnología de conectividad:  Inalámbrico 

Fuente de energía:  Batería 

Aspectos destacados

Hikvision DS-PDPG12P-EG2-WB. Tecnología de conectividad: Inalámbrico, Distancia de detección: 8 m, Distancia de transmisión: 1000 m.
Fuente de energía: Batería, Tipo de batería: CR123A, Voltaje de la pila: 3 V. Ancho: 65.5 mm, Profundidad: 48.5 mm, Altura: 103 mm

Especificaciones

Características

Distancia de detección:  8 m 

Distancia de transmisión:  1000 m 

Frecuencia de operación:  433 MHz 

Color del producto:  Blanco 

Ajuste de sensibilidad:  Si 

Tecnología de conectividad:  Inalámbrico 

Ubicación:  Pared 

Cantidad:  1 

Control de energía

Tipo de batería:  CR123A 

Numero de baterías soportadas:  2 

Voltaje de la pila:  3 V 

Fuente de energía:  Batería 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -10 - 55 °C 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -20 - 60 °C 

Peso y dimensiones

Ancho:  65.5 mm 

Profundidad:  48.5 mm 

Altura:  103 mm 

Peso:  134 g 

Link:  https://mcashop.mx/producto/646676/hikvision-ds-pdpg12p-eg2-wb-detector-de-rotura-de-cristal-inalambrico   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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