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LinkedPRO LK4.56 bateria recargable industrial Sealed
Lead Acid (VRLA) 4500 mAh 6 V

LinkedPRO LK4.56, 4500 mAh, Sealed Lead Acid (VRLA), 6 V, Color aguamarina, Gris, 1
pieza(s)
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i 3 arca: LinkedPRO
: Color del producto: Color aguamarina, Gris
Voltaje de la pila: 6 V
Capacidad de bateria: 4500 mAh
Tecnologia de bateria: Sealed Lead Acid (VRLA)
NuUmero de baterias incluidas: 1 pieza(s)
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Aspectos destacados

La serie de baterias LINKEDPRO, estan disefiadas con tecnologia AGM-VRLA ( Fibra de vidrio absorbente, con valvulas de regulacion),
placas de alto rendimiento y electrdlito para proporcionar una salida de energia adicional. Las baterias de la serie LINKEDPRO son baterias
de respaldo para equipos electrénicos, con una vida util de disefio flotante de 5 afios a 25°C. , estan aprobadas por UL ( MH62092 ).

Especificaciones

Caracteristicas

Tecnologia de bateria: Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacidad de bateria: 4500 mAh

Voltaje de la pila: 6 V

Color del producto: Color aguamarina, Gris
Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Peso y dimensiones

Ancho: 47 mm

Profundidad: 70 mm

Altura: 105 mm

Peso: 670 g

Empaquetado de datos

NuUmero de baterias incluidas: 1 pieza(s)

Link: https://mcashop.mx/producto/648148/linkedpro-lk456-bateria-recargable-industrial-sealed-lead-acid-vrla-4500-mah-6-v

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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