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Optex LX-402 detector de movimiento Sensor infrarrojo

Ooerex pasivo (PIR) Alambrico Pared Blanco
Optex LX-402, Pared, Interior, Exterior, Blanco, 2 s, IP54, 1.2 m

SKU: LX-402

Informacién Tecnica
Marca: Optex

- I Tipo de sensor: Sensor infrarrojo pasivo (PIR)
Tecnologia de conectividad: Alambrico

Aspectos destacados

El detector OPTEX LX-402 proporciona una fiable deteccion de intrusiones en el exterior con cobertura tipo abanico 12x15m, 120°, tanto para
aplicaciones residenciales como comerciales. Cuando se monta a 1,2 m de altura, puede usarse en el modo callején de mascotas ignorando
a los animales pequefios y detectando solo a personas. Su blindaje doble conductivo patentado lo hace resistente a la luz solar intensa,
reduciendo el riesgo de falsas alarmas. Se puede usar para activar una camara CCTV, una luz o una alarma en un panel de deteccién de
intrusos.

El LX-402 es versatil y cuenta con dos modos, uno de varios niveles (estandar) o el modo "callején de mascotas" que se puede seleccionar
facilmente deslizando el circuito impreso y volteando el espejo. El modo de callejon de mascotas proporciona un patron de deteccion
horizontal que permite que animales como perros y gatos se muevan debajo sin activar la alarma.

El LX-402 ha sido disefiado para una configuracion facil. El cableado se facilita con dos orificios de cableado, la seleccion del modo dia /
noche se realiza mediante un boton simple y se pueden seleccionar tres niveles de sensibilidad (bajo, medio, alto).

Especificaciones

Caracteristicas

Tipo de montaje: Pared

Ubicacién: Interior, Exterior
Indicadores LED: Si

Color del producto: Blanco

Tiempo de respuesta: 2's

Cadigo IP (International Protection): IP54
Altura de instalacion (min): 1.2 m

Altura de instalacion (max.): 2.5 m
Angulo de deteccion: 120°

Seguridad

Tipo de sensor: Sensor infrarrojo pasivo (PIR)
Tecnologia de conectividad: Alambrico
Control de energia

Consumo de energia: 25 mA
Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 50 °C
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Peso y dimensiones
Ancho: 74.8 mm
Profundidad: 141 mm
Altura: 53.5 mm

Peso: 1709

Link: https://mcashop.mx/producto/648928/optex-Ix-402-detector-de-movimiento-sensor-infrarrojo-pasivo-pir-alambrico-pared-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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