
Optex BXS-R detector de movimiento Sensor infrarrojo
pasivo (PIR) Pared
Optex BXS-R, Pared, Exterior, alarma, IP55, Sensor infrarrojo pasivo (PIR), 24 m

SKU: BXS-R

Información Técnica
Marca:  Optex 

Tipo de sensor:  Sensor infrarrojo pasivo (PIR) 

Aspectos destacados

Detección de movimiento a la izquierda y derecha y conexión de CCTV

El rango de detección del BX Shield, la sensibilidad y la salida de alarma pueden establecerse por separado para las áreas de detección
izquierda y derecha. La distancia de detección se puede establecer en 2,5 m, 3,5 m, 6 m, 8,5 m y 12 m a cada lado. La sensibilidad se puede
establecer desde baja a extremadamente alta, como capacidad para detectar tan solo un grado centígrado de diferencia de temperatura. El
sensor se puede conectar fácilmente a una cámara CCTV fija o PTZ para enviar alarmas visuales cuando se vean personas traspasando los
límites de las inmediaciones de las instalaciones sin autorización.

Diseño versátil

La serie BX Shield se ha diseñado pensando especialmente en la instalación. Mediante un sistema de desbloqueo de 90 grados se puede
acceder fácilmente al área de configuración; un nivel ayuda a establecer la horizontalidad del sensor y las áreas importantes tienen el código
de color azul. Como opción, se puede elegir entre cubiertas negras y plateadas para poder mimetizar el sensor exterior fácilmente con el
entorno.

Cuatro PIR en un sensor para una mejor fiabilidad

Por qué dos PIR a cada lado? Para asegurarnos de que ofrecemos el mejor rendimiento necesario en entornos exteriores. A cada lado, el
sensor de movimiento BX Shield cuenta con dos rayos de infrarrojos pasivos. Uno de los rayos apunta hacia el suelo y otro hacia fuera.
Ambos rayos tienen que activarse para confirmar la detección. Mediante este sistema se evita activar la alarma en el caso de animales del
tamaño de perros medianos y se detectan únicamente personas.

Especificaciones

Características

Tipo de montaje:  Pared 

Ubicación:  Exterior 

Indicadores LED:  alarma 

Código IP (International Protection):  IP55 

Seguridad

Tipo de sensor:  Sensor infrarrojo pasivo (PIR) 

Función de alarma:  Si 

Distancia de detección:  24 m 

Control de energía

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Tipo de alimentación:  Batería 

Voltaje de entrada:  3 - 9 V 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -30 - 60 °C 

Peso y dimensiones

Peso:  550 g 

Empaquetado de datos

Cantidad por paquete:  1 pieza(s) 

Link:  https://mcashop.mx/producto/649153/optex-bxs-r-detector-de-movimiento-sensor-infrarrojo-pasivo-pir-pared   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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