
SECO-LARM SK-91ERSD antena para red -108 dBi
SECO-LARM SK-91ERSD, -108 dBi, 315 GHz, -1 - 1 MHz, Negro, 2.7 m, CC

SKU: SK-91ERSD

Información Técnica
Marca:  SECO-LARM 

Frecuencia de banda:  315 GHz 

Ganancia de la antena (máx.):  -108 dBi 

Color del producto:  Negro 

Aspectos destacados

SECO-LARM SK-91ERSD. Ganancia de la antena (máx.): -108 dBi, Frecuencia de banda: 315 GHz, Ancho de banda: -1 - 1 MHz. Color del
producto: Negro, Longitud de cable: 2.7 m. Tipo de alimentación: CC, Consumo de energía: 10 mA, Voltaje de entrada: 5 V. Ancho: 217 mm,
Profundidad: 24 mm, Altura: 16 mm. Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Especificaciones

Desempeño

Frecuencia de banda:  315 GHz 

Ancho de banda:  -1 - 1 MHz 

Ganancia de la antena (máx.):  -108 dBi 

Características

Color del producto:  Negro 

Longitud de cable:  2.7 m 

Control de energía

Tipo de alimentación:  CC 

Consumo de energía:  10 mA 

Voltaje de entrada:  5 V 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -40 - 75 °C 

Peso y dimensiones

Ancho:  217 mm 

Profundidad:  24 mm 

Altura:  16 mm 

Contenido del empaque

Cantidad por paquete:  1 pieza(s) 

Link:  https://mcashop.mx/producto/649531/seco-larm-sk-91ersd-antena-para-red-108-dbi   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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