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EZVIZ CS-BC1C Bala (forma) Camara de seguridad IP

83ezviz Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared
EZVIZ CS-BC1C, Camara de seguridad IP, Exterior, Inalambrico, 2400 - 2483.5 MHz,
Techo/pared, Negro

SKU: CS-BC1C

Informacién Técnica

Marca: EZVIZ

Tipo de sensor: CMOS

NUmero de lentes: 1

Maxima resolucion: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP
HDD incorporado: No

Tipo de alimentacion: Bateria
Vision nocturna: Si

Tecnologia de conectividad: Inalambrico
Colocacion compatible: Exterior
Tipo: Camara de seguridad IP
Wifi: Si

Ethernet: No

Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Negro
NUmero de camaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempefio

Tipo: Camara de seguridad IP

Colocacién compatible: Exterior

Tecnologia de conectividad: Inalambrico

Modo dia / noche: Si

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Frecuencia de operacién: 2400 - 2483.5 MHz
Disefo

Factor de forma: Bala (forma)

Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Negro

Funciones de proteccién: Resistente al polvo, Resistente al agua
Cddigo IP (International Protection): IP66
Resistente a la intemperie: Si

Camara fotografica
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lluminacion minima: 0.2 Lux

Angulo de visién del objetivo, horizontal: 108°

Angulo de vision de la lente, diagonal: 125°

Velocidad de obturacion ajustable: Auto

Sensor de laimagen

NUmero de sensores: 1

Tamafio del sensor 6ptico: 25.4/2.8 mm (1/2.8")
Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Numero de lentes: 1

Apertura maxima: 1

Distancia focal fija: 2.8 mm

Vision nocturna

Vision nocturna: Si

Distancia de vision nocturna: 10 m

Video

Méxima resolucion: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos de compresion de video: H.264, H.265
Formatos graficos soportados: 1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de video soportado: 1080p

Grabacion de video: Si

Velocidad de cuadro: 30 fps

Emision de video: Si

Reduccion de ruido: Si

Tecnologia de reduccion de ruido: Reduccién de ruido 3D
Rango de bits: 2 Mbps

Red

Ethernet: No

Estandares de red: |IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi: Si

Estandares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max.): 72 Mbit/s
Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Memoria Flash: 32768 MB

Puertos e Interfaces

Enchufe de entrada de CC: Si

Seguridad

Proteccion mediante contrasefia: Si
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Deteccion de movimiento en video: Si

Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Antiparpadeo: Si

Latido: Si

Marca de agua digital: Si

Control de energia

Tipo de alimentacion: Bateria

Consumo de energia (max.): 5 W

Voltaje de salida CC: 5

Corriente de salida CC: 2 A

Tecnologia de bateria: Litio

Capacidad de bateria: 7800 mAh

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Peso y dimensiones

Ancho: 104.8 mm

Profundidad: 62.8 mm

Altura: 62.8 mm

Peso: 3659

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 186 mm

Largo del paquete: 103 mm

Alto del paquete: 103 mm

Peso del paquete: 8359

Contenido del empaque

Ndmero de camaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/651731/ezviz-cs-bclc-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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