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Milesight UR35-L04AF-W router inalambrico Ethernet

Milesight rapido Banda unica (2,4 GHz) 4G Negro
Milesight UR35-L04AF-W, Wi-Fi 4 (802.11n), Banda Unica (2,4 GHz), Ethernet, 4G, Negro,
Router de mesa

SKU: UR35-LO4AF-W

Informacién Técnica

Marca: Milesight

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 5

Puerto USB: No

Ethernet: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rapido
Disefio de la antena: Externo

Tipo de alimentacién: CC

Banda Wi-Fi: Banda Unica (2,4 GHz)

Tasa de transferencia de datos WLAN (max.): 65 Mbit/s
Maximo estandar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)

Tipo de producto: Router de mesa

Ethernet WAN: Si

Ranura para tarjeta SIM: Si

Compatible con médem USB 3G / 4G: No

Aspectos destacados

Milesight UR35-LO4AF-W. Tipo de conexion WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda Unica (2,4 GHz), Maximo estandar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n),
Tasa de transferencia de datos WLAN (max.): 65 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rapido, Ethernet LAN, velocidad de
transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnologia de cableado: 10/100Base-T(X). Generacién de redes moviles: 4G, Tipo de tarjeta SIM:
MiniSIM. Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Especificaciones

Conexion WAN

Ethernet WAN: Si

Ranura para tarjeta SIM: Si

Compatible con médem USB 3G / 4G: No

Tipo de conexion WAN: RJ-45

Caracteristicas de LAN inalambrico

Banda Wi-Fi: Banda Unica (2,4 GHz)

Méaximo estandar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)

Tasa de transferencia de datos WLAN (méax.): 65 Mbit/s
Estandares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rapido

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s
Tecnologia de cableado: 10/100Base-T(X)
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Bidireccional completo (Full duplex): Si

DNS dinamico (DDNS): Si

Soporte VPN: OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP, DMVPN, GRE
Redes moéviles

Generacion de redes moviles: 4G

Soporte de SIM dual: Si

Tipo de tarjeta SIM: MiniSIM

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 5

Puerto USB: No

Puertos RS-485: 1

Puerto - RS-232: 1

Ranura(s) para tarjetas de memoria: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)
Caracteristicas de administracion
Administracion basada en web: Si

Asistente de instalacion basado en la web: Si
Boton de restaurar: Si

Seguridad

Prevencién de ataques DoS: Si

Proteccion DDoS: Si

Filtrado: Si

Filtro de direccion IP: Si

Soporte DMZ: Si

Protocolos

DHCP, cliente: Si

Protocolos de gestion: IPv4/IPv6, PPP, PPPoE, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, RIPv1/v2, OSPF, DDNS, VRRP, HTTP, HTTPS,
DNS, ARP, QOS, SNTP, Telnet, VLAN, SSH

Disefo

Color del producto: Negro

Montaje de pared: Si

Tipo de producto: Router de mesa
Antena

Disefio de la antena: Externo
Caracteristicas

Procesador incorporado: Si
Fabricante de procesador: MediaTek
Arquitectura del procesador: ARM Cortex A7
Control de energia

Tipo de alimentacién: CC

Energia sobre Ethernet (PoE): Si
Condiciones ambientales
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Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 70 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 85 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Peso y dimensiones

Ancho: 135 mm

Profundidad: 100 mm

Altura: 45 mm

Peso: 481 g

Link: https://mcashop.mx/producto/651797/milesight-ur35-l04af-w-router-inalambrico-ethernet-rapido-banda-unica-24-ghz-4g-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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