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Hikvision AE-VC124T-IT(2.1MM) camara de vigilancia

HIKVISION Domo Interior y exterior 1280 x 720 Pixeles Techo/pared
Hikvision AE-VC124T-IT(2.1MM), Interior y exterior, Alambrico, Techo/pared, Negro, Domo,
Resistente a golpes

SKU: AE-VC124T-IT

Informacién Técnica
Marca: Hikvision

Tipo de sensor: CMOS

NUmero de lentes: 1

Maxima resolucion: 1280 x 720 Pixeles

Total de megapixeles: 1 MP

HDD incorporado: No

Tipo de alimentacién: CC

Vision nocturna: Si

Tecnologia de conectividad: Alambrico
Colocacion compatible: Interior y exterior
Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Negro

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempefio

Colocacion compatible: Interior y exterior
Tecnologia de conectividad: Aldambrico

Modo dia / noche: Si

Disefo

Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Negro

Funciones de proteccién: Resistente a golpes
Cadigo IP (International Protection): IP68
Camara fotografica

Control de desplazamiento de la camara: Si
Control de inclinacién de la camara: Si
lluminacion minima: 0 Lux

Angulo de rotacién: 360°

Angulo de inclinacion: -7 - 15°

Rango de paneo: -7 -7°

Tipo de disparador de la cAmara: Electrénico
Velocidad de obturador: 1/25 - 1/50000 s
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Sensor de laimagen

NUmero de sensores: 1

Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Namero de lentes: 1

Diametro de lente: 2.1 mm

Vision nocturna

Vision nocturna: Si

Distancia de vision nocturna: 20 m

Tipo de LED: IR

Video

Maxima resolucion: 1280 x 720 Pixeles
Total de megapixeles: 1 MP

Formatos graficos soportados: 1280 x 720 (HD 720)
Formato de video soportado: 720p
Velocidad de cuadro: 25 fps

Sefial analégica: PAL

Tipo de control de ganancia: Auto
Audio

Relacion sefial/ruido (SNR): 62 Db
Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Puertos e Interfaces

Salida de video compuesto: 1

Control de energia

Tipo de alimentacién: CC

Consumo de energia (méx.): 2.5 W
Voltaje de salida CC: 6

Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%
Peso y dimensiones

Ancho: 66 mm

Altura: 57 mm

Longitud: 74 mm

Peso: 210¢g

Link: https://mcashop.mx/producto/652045/hikvision-ae-vc124t-it21mm-camara-de-vigilancia-domo-interior-y-exterior-1280-x-720-pixeles-techopared

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.

Péagina 2 de 2


https://mcashop.mx/producto/652045/hikvision-ae-vc124t-it21mm-camara-de-vigilancia-domo-interior-y-exterior-1280-x-720-pixeles-techopared

