
Hikvision DS-PD1-PM-W componente de vigilancia o
detección
Hikvision DS-PD1-PM-W, 500 m, IP66, 10 - 90%, -10 - 55 °C, Inalámbrico, 60 x 31 x 10 mm

SKU: DS-PD1-PM-W

Información Técnica
Marca:  Hikvision 

Aspectos destacados

El extensor recibe la señal inalámbrica del panel de alarma.

Ideal para colocar en equipos que no deben de ser manipulados, como obras de arte, o equipos en exhibición.

Especificaciones

Características

Distancia del sensor:  500 m 

Código IP (International Protection):  IP66 

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  10 - 90% 

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -10 - 55 °C 

Control de energía

Tecnología de conectividad:  Inalámbrico 

Peso y dimensiones

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura):  60 x 31 x 10 mm 

Peso:  22 g 

Link:  https://mcashop.mx/producto/652393/hikvision-ds-pd1-pm-w-componente-de-vigilancia-o-deteccion   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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