
Hikvision DS-QFV0202 sensor ó monitor ambiental
industrial
Hikvision DS-QFV0202, Alámbrico, 2 ms, 2000 m, Sistema, Corriente, 2 Entradas, Corriente
alterna

SKU: DS-QFV0202

Información Técnica
Marca:  Hikvision 

Pantalla incorporada:  No 

Tipo de alimentación:  Corriente alterna 

Peso:  8.2 kg 

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Tiempo de respuesta:  2 ms 

Distancia de funcionamiento máximo:  2000 m 

Indicadores LED:  Sistema, Corriente 

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0:  2 

Puertos Ethernet LAN (RJ-45):  1 

Puerto - RS-232:  1 

Puertos RS-485:  1 

Número de entradas:  2 Entradas 

Exhibición

Pantalla incorporada:  No 

Control de energía

Tipo de alimentación:  Corriente alterna 

Potencia:  60 W 

Voltaje de entrada AC:  100 - 240 V 

Frecuencia de entrada AC:  50 / 60 Hz 

Peso y dimensiones

Ancho:  483 mm 

Profundidad:  443.5 mm 

Altura:  67 mm 

Peso:  8.2 kg 

Ancho del paquete:  600 mm 

Largo del paquete:  580 mm 

Alto del paquete:  186 mm 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Peso del paquete:  10.5 kg 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -15 - 55 °C 

Link:  https://mcashop.mx/producto/653515/hikvision-ds-qfv0202-sensor-o-monitor-ambiental-industrial   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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