
LinkedPRO LK9A12LI batería recargable industrial Fosfato
de hierro-litio (LiFePo4) 9000 mAh 12.8 V
LinkedPRO LK9A12LI, 9000 mAh, 115.2 Wh, Fosfato de hierro-litio (LiFePo4), 12.8 V, Rojo,
Blanco, 1 pieza(s)

SKU: LK9A12LI

Información Técnica
Marca:  LinkedPRO 

Tecnología de batería:  Fosfato de hierro-litio (LiFePo4) 

Voltaje de la pila:  12.8 V 

Capacidad de batería (Wh):  115.2 Wh 

Número de baterías incluidas:  1 pieza(s) 

Aspectos destacados

Importante!
-La carga y descarga de esta batería de Litio (LiFePO4) se deberá hacer respetando los parámetros en la especificación del producto.
- Para sistemas de respaldo se recomienda utilizar fuentes que permitan la caega adecuada a litio o UPS con la misma funcion.

Precauciones:
- No haga corto entre terminales o invierta la polaridad
- No desensamble o modifique la batería
- Mantenga la batería lejos del alcance de los niños
- No exponga la batería a temperaturas superiores a 60 ÌŠC
- No utilizar en sistemas de arranque de Vehículos.
- No hacer mas de 2 paralelos
- No hacer mas de 4 series
- No usar en mas de 48 Vcc

Especificaciones

Características

Tecnología de batería:  Fosfato de hierro-litio (LiFePo4) 

Capacidad de batería (mAh):  9000 mAh 

Voltaje de la pila:  12.8 V 

Capacidad de batería (Wh):  115.2 Wh 

Color del producto:  Rojo, Blanco 

Material de la cubierta:  Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) 

Máxima corriente de descarga:  9 A 

Corriente de carga máxima:  4.5 A 

Corriente de descarga óptima:  9 A 

Sistema de manejo de baterías (BMS):  Si 

Vida útil (ciclos):  2000 

Voltaje de corte de descarga:  10 V 

Funciones de protección de poder:  Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -20 - 60 °C 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Temperatura de funcionamiento (carga) (T-T):  0 - 50 °C 

Temperatura de funcionamiento (descarga) (T-T):  -20 - 55 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  0 - 95% 

Certificados

Cumplimiento de la normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE):  Si 

Certificados de cumplimiento:  CE, RoHS 

Sustentabilidad

No contiene:  Cadmio, Plomo, Mercurio 

Peso y dimensiones

Ancho:  151 mm 

Profundidad:  65 mm 

Altura:  93.5 mm 

Peso:  1.1 kg 

Empaquetado de datos

Número de baterías incluidas:  1 pieza(s) 

Link:  https://mcashop.mx/producto/655635/linkedpro-lk9a12li-bateria-recargable-industrial-fosfato-de-hierro-litio-lifepo4-9000-mah-128-v   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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