m ca S h O FM Todo lo que necesitas en tecnologia y productos de coémputo.

Star Micronics US TSP100IV X4 203 x 203 DPI Alambrico

stair- Térmica directa Impresora de TPV
Star Micronics US TSP100IV X4, Térmica directa, Impresora de TPV, 203 x 203 DPI, 250
mm/seg, 0.049 - 0.085 um, 8.3 cm

e, SKU: 39473810
SLE@IF“C

Informacién Técnica
Marca: Star Micronics

Puerto USB disponible: Si

Tecnologia de conectividad: Aldambrico

Tecnologia de impresion: Térmica directa
Tipo de producto: Impresora de TPV

Tipo de alimentacion: USB

Ethernet disponible: Si

Wi-Fi disponible: Si

Color del producto: Gris

Aspectos destacados

Especificaciones

Requisitos del sistema

Sistemas operativos soportados: Windows: Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows
10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise,
Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows | Mac: Mac
OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X
10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7
Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Ma | Linux: Si

Compatible con Mac: Si

Puertos e Interfaces

Puerto USB disponible: Si

Bluetooth disponible: Si

Tecnologia de conectividad: Alambrico
Peso y dimensiones

Ancho: 140 mm

Profundidad: 169 mm

Altura: 123 mm

Peso: 1.3 kg

Velocidad de impresién
Resolucion maxima: 203 x 203 DPI
Velocidad de impresiéon: 250 mm/s
Tecnologia de impresion: Térmica directa
Tipo de producto: Impresora de TPV
Control de energia

Tipo de alimentacion: USB
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Consumo de energia (imprimiendo): 43 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa: 5 - 45 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 90%
Red

Ethernet disponible: Si

Wi-Fi disponible: Si

Algoritmos de seguridad: WHQL

Direccion de papel

Grosor de la impresion: 0.049 - 0.085 pm

Didmetro méaximo del rollo: 8.3 cm

Ancho de papel soportado: 58 - 80 mm

Ancho méximo de impresion: 8 cm

Empaquetado de datos

Cables incluidos: LAN (RJ-45)

Disefio

Color del producto: Gris

Caracteristicas

Memoria Flash: 0.512 MB

Durabilidad de auto-cortador: 2 million cuts

Vida util del cabezal de impresion: 100 kilometros
Sensores incorporados: Lid opening sensor Paper exit sensor
Certificacion: UL, C-UL, TuV, FCC, VCCI, EN55022, CE

Link: https://mcashop.mx/producto/658158/star-micronics-us-tsp100iv-x4-203-x-203-dpi-alambrico-termica-directa-impresora-de-tpv

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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