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HIKVISION

Aspectos destacados

Camaras anal6gicas moéviles

Hikvision AE-VC154T-IT(6mm)(3.1)(NEW) Camara de
seguridad CCTV Interior y exterior 1280 x 720 Pixeles

Hikvision AE-VC154T-IT(6mm)(3.1)(NEW), Camara de seguridad CCTV, Interior y exterior,
Alambrico, Negro, Metal, 0.1 Lux

SKU: AE-VC154T-IT(3.1)

Informacién Técnica
Marca: Hikvision

Tipo: Camara de seguridad CCTV
Colocacion compatible: Interior y exterior
Tecnologia de conectividad: Alambrico
Color del producto: Negro

Tipo de sensor: CMOS

Vision nocturna: Si

Maxima resolucion: 1280 x 720 Pixeles
Ethernet: No

Wifi: No

Bluetooth: No

Tipo de alimentacién: CC

NuUmero de camaras: 1

Las camaras analdgicas moviles de Hikvision se dividen en 3 tipos: CVBS, TVI y AHD, que ofrecen una calidad de imagen superior y
funciones mas inteligentes para el mundo analégico con una gran compatibilidad. Ya sea que esté utilizando

Especificaciones

Desempefio

Tipo: Camara de seguridad CCTV
Colocacion compatible: Interior y exterior
Tecnologia de conectividad: Aldambrico
Disefio

Color del producto: Negro

Material de la cubierta: Metal

Camara fotografica

lluminacion minima: 0.1 Lux

Angulo de rotacién: 360°

Angulo de vision del objetivo, horizontal: 52°
Angulo de vision del objetivo, vertical: 28°
Angulo de vision de la lente, diagonal: 60.5°
Angulo de inclinacion: 0 - 20°

Rango de paneo: 0 - 50°

Velocidad de obturador: 1/25 - 1/30,000 s
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Sensor de laimagen

NUmero de sensores: 1

Tamafio del sensor 6ptico: 25.4/2.9 mm (1/2.9")
Tipo de sensor: CMOS

Vision nocturna

Visién nocturna: Si

Distancia de vision nocturna: 2 m

Tipo de LED: IR

Video

Méaxima resolucion: 1280 x 720 Pixeles

Formatos gréaficos soportados: 1280 x 720 (HD 720)
Formato de video soportado: 720p

Velocidad de cuadro: 25 fps

Audio

Relacion sefial/ruido (SNR): 42 Db

Red

Ethernet: No

Wifi: No

Bluetooth: No

Puertos e Interfaces

Entrada de micr6fono: Si

Control de energia

Tipo de alimentacién: CC

Consumo de energia (méax.): 2.5 W

Voltaje de salida CC: 9, 16

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 75 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%
Peso y dimensiones

Ancho: 45 mm

Profundidad: 25 mm

Altura: 66 mm

Contenido del empaque

Namero de camaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/662135/hikvision-ae-vc154t-ittmm31new-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1280-x-720-pixeles

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.

Péagina 2 de 2


https://mcashop.mx/producto/662135/hikvision-ae-vc154t-it6mm31new-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1280-x-720-pixeles

