m ca S h O FM Todo lo que necesitas en tecnologia y productos de cémputo.

HPE ProLiant ML30 Gen11 6325P 3.5GHz 4c 1P 1x32GB-U
Hemea Pt 4L FF-NHP 2x1TB SATA HDD 1x350W PS LA Server

HPE ProLiant ML30 Gen11 6325P 3.5GHz 4c¢ 1P 1x32GB-U 4LFF-NHP 2x1TB SATA HDD
1x350W PS LA Server, DDR5-SDRAM, DVD-ROM, Torre (4U)

SKU: P86723-DM5

Informacién Técnica

Marca: HPE

Familia de procesador: Intel® Xeon®
Frecuencia del procesador: 3.5 GHz
Cantidad de nucleos del procesador: 4
Cantidad de procesadores instalados: 1
Memoria interna (GB): 32 GB

Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): 4
Capacidad total de almacenamiento: 2 TB
Tipo de chasis: Torre (4U)

Aspectos destacados

¢Necesitas un servidor de torre de clase empresarial fiable que pueda adaptarse facilmente a tu presupuesto? El HPE ProLiant ML30 Genl11l
Plus es un servidor de torre asequible, aunque potente, que ha sido disefiado para ejecutar soluciones de nube hibrida y locales en oficinas
pequefias, oficinas remotas y sucursales. Proporciona seguridad, fiabilidad, capacidad de expansion y rendimiento de clase empresarial a
bajo coste. Hewlett Packard Enterprise desarrolla la seguridad directamente en el servidor con la raiz de confianza de silicio de HPE iLO. Una
opcién de fuente de alimentacion redundante y hasta 4 HDD LFF u 8 SFF hot-plug proporcionan la disponibilidad y la flexibilidad. La
capacidad de expansién mejorada, ahora con PCle Gen5, te permite actualizar mediante tarjetas de red o controladores SCSI (SAS)
conectados en serie a medida que tu negocio crece, lo que supone una ventaja adicional. Potencia ya tu negocio con un servidor HPE
ProLiant ML30 Gen11.

Argumento de ayuda para novedades:

Supports Intel Xeon E Processors up to 8 cores 95W.

Memoria estandar HPE DDR5 UDIMM a 4800 MT/s que ofrece: capacidad de memoria de 16, 32 0 128 GB (méaximo).
Cuatro ranuras de expansién para un uso mas flexible, incluye un PCle Gen5 x16.

Incorpora compatibilidad SSD NVMe M.2.

Opcién de kit de puerto de serie y de puerto HPE iLO dedicado.

Especificaciones

Procesador

Fabricante de procesador: Intel

Familia de procesador: Intel® Xeon®
Frecuencia del procesador: 3.5 GHz
Cantidad de nucleos del procesador: 4
Caché del procesador: 12 MB

Cantidad de procesadores instalados: 1
Memoria

Memoria interna (GB): 32 GB

Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM
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Disefio de memoria (ranuras x tamafio): 1 x 32 GB
Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): 4
Control de energia

Fuente de alimentacion: 350 W

Cantidad de fuentes de alimentacion: 1

Red

Ethernet disponible: Si

Tipo de interfaz Ethernet: Gigabit Ethernet
Medios de almacenaje

Capacidad total de almacenamiento: 2 TB
Cantidad de HDD instalados: 2

Interfaz del HDD: SATA Il

Interfaces del SSD: SATA llI

Controladores RAID compatibles: Embedded Intel VROC SATA (formerly known as Intel RSTe)
Tipo de unidad 6ptica: DVD-ROM

Disefo

Tipo de chasis: Torre (4U)

Desempefio

Médulo de plataforma confiable (TPM): Si
Version de Trusted Platform Module (TPM): 2.0

Link: https://mcashop.mx/producto/662198/hpe-proliant-mI30-gen11-6325p-35ghz-4c-1p-1x32gb-u-4Iff-nhp-2x1tb-sata-hdd-1x350w-ps-la-server

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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