
HPE ProLiant MicroServer Gen11 6325P 3.5GHz 4c 1P
1x16GB-U 4LFF-NHP 2x1TB HDD 1x180W PS LA Server
HPE ProLiant MicroServer Gen11 6325P 3.5GHz 4c 1P 1x16GB-U 4LFF-NHP 2x1TB HDD
1x180W PS LA Server, DDR5-SDRAM, 180 W, Torre ultra micro

SKU: P86708-DM5

Información Técnica
Marca:  HPE 

Fabricante de procesador:  Intel 

Familia de procesador:  Intel® Xeon® 

Frecuencia del procesador:  3.5 GHz 

Memoria interna (GB):  16 GB 

Tipo de memoria interna:  DDR5-SDRAM 

Capacidad total de almacenaje:  2 TB 

Tipo de unidad óptica:  No 

Puertos Ethernet LAN (RJ-45):  4 

Tipo de chasis:  Torre ultra micro 

Fuente de alimentación:  180 W 

Aspectos destacados

¿Estás buscando un servidor económico que pueda adaptarse prácticamente a cualquier lugar? HPE ProLiant MicroServer Gen11 ofrece un
servidor básico que puedes personalizar para diversas instalaciones o la nube híbrida, sin dejar de cumplir los estándares de rendimiento de
clase empresarial, seguridad, fiabilidad y de expansión del resto de servidores de clase empresarial del portfolio HPE ProLiant. Gracias al
diseño de minitorre podrás utilizarlo en posición horizontal, vertical, o instalarlo en una pared, en función del entorno del cliente. Compatible
con los procesadores Intel Xeon de la serie 6300, Intel Xeon E e Intel Pentium más recientes para ofrecer rendimiento de computación, mayor
capacidad de memoria, así como seguridad y administración remota en el servidor mediante la raíz de confianza de silicio de HPE iLO. El
asequible precio inicial del HPE ProLiant MicroServer Gen11 lo convierten en una buena opción al contar con la capacidad de conectividad
de red y el rendimiento necesarios para crecer con tu empresa a medida que cambien tus necesidades o tu presupuesto.

Argumento de ayuda para novedades:
The latest Intel Xeon 6300 Series, Intel Xeon E-2400 and Intel Pentium Gold Processors.
Cuatro HPE UDIMM DDR5 a 4400 MT/s, que ofrecen 16 y 32 GB. Hasta 128 GB de capacidad de memoria.
Dos ranuras de expansión PCIe compatibles con el nuevo PCIe 5.0.
Arranque rápido del sistema operativo mediante la ranura M.2 (ranura opcional disponible en el kit de puerto dedicado opcional HPE
iLO/M.2/serie).
Puerto de serie opcional (a través del kit de puerto opcional dedicado HPE iLO/M.2/serie).
Compatibilidad con HPE iLO 6. El soporte de gestión remota de servidores de HPE iLO es ahora estándar sin la necesidad de módulos
adicionales ni claves de activación.

Especificaciones

Procesador

Fabricante de procesador:  Intel 

Familia de procesador:  Intel® Xeon® 

Frecuencia del procesador:  3.5 GHz 

Núcleos del procesador:  4 

Caché del procesador:  12 MB 

Número de procesadores instalados:  1 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Memoria

Memoria interna (GB):  16 GB 

Tipo de memoria interna:  DDR5-SDRAM 

Diseño de memoria (ranuras x tamaño):  1 x 16 GB 

Medios de almacenaje

Capacidad total de almacenaje:  2 TB 

Número de HDDs instalados:  2 

Interfaz del HDD:  SATA III 

Interfaces del SDD:  SATA III 

Controladores RAID compatibles:  Embedded Intel VROC SATA for HPE ProLiant Gen11 

Tipo de unidad óptica:  No 

Red

Ethernet:  Si 

Tipo de interfaz ethernet:  Gigabit Ethernet 

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45):  4 

Diseño

Tipo de chasis:  Torre ultra micro 

Desempeño

Módulo de plataforma confiable (TPM):  Si 

Versión de Trusted Platform Module (TPM):  2.0 

Control de energía

Fuente de alimentación:  180 W 

Link:  https://mcashop.mx/producto/662199/hpe-proliant-microserver-gen11-6325p-35ghz-4c-1p-1x16gb-u-4lff-nhp-2x1tb-hdd-1x180w-ps-la-server   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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