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Hikvision Value Series DS-2CE5ADOT-VPIT3F(2.7-
HIKVISION 13.5mm)(C) Domo Camara de seguridad CCTV Interior
1920 x 1080 Pixeles Techo

Hikvision Value Series DS-2CE5ADOT-VPIT3F(2.7-13.5mm)(C), Camara de seguridad CCTV,
Interior, Alambrico, Techo, Blanco, Domo

SKU: DS-2CE5ADOT-VPIT3F(C)

Informacién Técnica

Marca: Hikvision

Intervalo de longitud focal: 2.7 - 13.5 mm
Tipo de alimentacién: CC

Maxima resolucion: 1920 x 1080 Pixeles
Total de megapixeles: 2 MP

Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo

Grado de proteccion IP: IP67

Vision nocturna: Si

Distancia de vision nocturna: 40 m

Tipo de producto: Camara de seguridad CCTV
Colocacion compatible: Interior

Aspectos destacados

Serie de Valor

Lo que ofrecemos

Disefiadas para satisfacer las principales necesidades de seguridad de los usuarios de PYMES y mas alla, las camaras de red de la serie
Value de Hikvision brindan proteccién confiable y funciones inteligentes a precios bastante razonables. Las camaras cuentan con la
tecnologia de imagenes con poca luz ColorVu de Hikvision y son compatibles con la deteccion de movimiento 2.0 que automaticamente le
dice a los humanos y a los vehiculos de otros objetos en movimiento.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Enchufe de entrada de CC: Si
Sistema de lentes
Cantidad de lentes: 1

Intervalo de longitud focal: 2.7 - 13.5 mm
Peso y dimensiones
Altura: 106.7 mm

Diametro: 14.3 cm

Peso: 630 g

Control de energia

Tipo de alimentacién: CC
Voltaje de salida DC: 12
Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa: -40 - 60 °C

Péagina 1 de 3



mcasho

FM Todo lo que necesitas en tecnologia y productos de computo.

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%
Video

Maxima resolucion: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos graficos soportados: 1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de video soportado: 1080p

Grabacion de video: Si

Velocidad de cuadro: 30 fps

Sensor de laimagen

Cantidad de sensores: 1

Tipo de sensor: CMOS

Camara fotografica

Control de desplazamiento de la camara: Si
Control de inclinacién de la camara: Si
lluminacion minima: 0 Lux

Angulo de rotacién: 355°

Angulo de vision horizontal del objetivo: 30 - 100°
Angulo de vision vertical del objetivo: 17 - 52°
Angulo de vision diagonal de la lente: 34.5 - 116°
Angulo de inclinacion: 0 - 75°

Rango de paneo: 0 - 355°

Balance de blancos: Auto, Manual

Velocidad de obturador: 1/25 - 1/50000 s
Contenido del empaque

Cantidad de camaras: 1

Kit de montaje: Si

Manual de usuario incluido: Si

Disefio

Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Blanco

Indicadores LED: Si

Material de la cubierta: Metal, Plastico

Grado de proteccion IP: 1P67

Codigo IK: 1K10

Vision nocturna

Vision nocturna: Si

Distancia de vision nocturna: 40 m

Tipo de LED: IR

Desempefio

Tipo de producto: Camara de seguridad CCTV

Colocacién compatible: Interior
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Tecnologia de conectividad: Alambrico
Modo dia/noche: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/662368/hikvision-value-series-ds-2ce5adOt-vpit3f27-135mmc-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-1920-x-1080-pixeles-techo

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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