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Hikvision Pro Series DS-7608NXI-K1/8P(D) grabadora de

HIKVISION video en red (NVR) 1U Negro

Hikvision Pro Series DS-7608NXI-K1/8P(D), 8 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 2160p, 720p,
1080p, 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1270 x 720, 1024
X 768, H.264, H.264+, H.265, H.265+, 80 Mbit/s

% . SKU: DS-7608NXI-K1/8P(D)

Informacién Técnica

Marca: Hikvision

Cantidad de HDD soportados: 1

Capacidad méaxima de almacenaje: 16 TB

Interfaz del HDD: SATA

Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): 9

Alimentacion a través de Ethernet (PoE) disponible: Si
Cantidad de puertos HDMI: 1

Canales de entrada de video: 8 canales

Maxima resolucion: 3840 x 2160 Pixeles

Aspectos destacados

¢Qué es un NVR en camaras de seguridad? Descubre como proteger lo que mas importa

Cuando se trata de seguridad, no hay espacio para errores. Un NVR (Network Video Recorder, por sus siglas en inglés) es el cerebro de los
sistemas modernos de camaras de seguridad. Este dispositivo avanzado se encarga de grabar, gestionar y almacenar las imagenes
captadas por camaras IP, garantizando que todo quede registrado en alta definicion.

A diferencia de los antiguos DVR, que trabajan con camaras analdgicas, el NVR opera con cdmaras digitales, ofreciendo calidad de imagen
superior y funciones avanzadas como el reconocimiento facial, deteccion de movimiento y alertas inteligentes. Ademas, al estar conectado a
la red, te permite monitorear en tiempo real desde tu celular, computadora o tablet, estés donde estés.

Y si hablamos de seguridad confiable y tecnologia de punta, Hikvision es la marca que lidera el mercado mundial en soluciones de
videovigilancia. Sus sistemas NVR estan disefiados para brindar maxima calidad, integrarse facilmente con camaras IP y ofrecer funciones
exclusivas que protegen lo que mas te importa.

Especificaciones

Disco duro

Cantidad de HDD soportados: 1
Capacidad maxima de almacenaje: 16 TB
Interfaz del HDD: SATA

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): 9
Alimentacion a través de Ethernet (PoE) disponible: Si
Cantidad de puertos HDMI: 1

Puertos de salida VGA (D-Sub): 1
Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Entradas RCA de sonido: 1

Salidas RCA de sonido: 1

Peso y dimensiones
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Ancho: 320 mm

Profundidad: 240 mm

Altura: 48 mm

Peso: 1 kg

Control de energia

Corriente de salida: 1.875 A

Voltaje de salida: 48 V

Potencia a través de Ethernet (POE) Presupuesto: 75 W
Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa: -10 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Caracteristicas de LAN inalambrico

Wi-Fi disponible: No

Desempefio

Canales de entrada de video: 8 canales

Modos de grabacion de video: 2160p, 720p, 1080p

Maxima resolucion: 3840 x 2160 Pixeles

Resoluciones soportadas: 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1270 x 720, 1024 x 768
Formatos de video compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+
Ancho de banda de entrada: 80 Mbit/s

Ancho de banda de salida: 80 Mbit/s

Caracteristicas

Montaje en rack: Si

Capacidad del rack: 1U

Indicadores LED: Si

Color del producto: Negro

Link: https://mcashop.mx/producto/662545/hikvision-pro-series-ds-7608nxi-k18pd-grabadora-de-video-en-red-nvr-1u-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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