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HUAWEI eKit AP265E 2975 Mbit/s Blanco Energia sobre

& HUAWEI ekit Ethernet (PO E)
HUAWEI eKit AP265E, 2.4 GHz, 5 GHz, 2975 Mbit/s, SSH-2, WPA2-PSK, WPA3-SAE,
10,100,1000 Mbit/s

SKU: AP265E

Informacién Técnica

Marca: HUAWEI eKit

2.4 GHz: Si

5 GHz: Si

6 GHz: No

Rango maximo de transferencia de datos: 2975 Mbit/s
Algoritmos de seguridad: SSH-2, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 5

Energia sobre Ethernet (PoE): Si

Ubicacion: Techo, Méastil, Pared

<

Aspectos destacados

Color del producto: Blanco
Tipo de antena: Interno

Especificaciones

Caracteristicas

2.4 GHz: Si

5 GHz: Si

6 GHz: No

Rango méaximo de transferencia de datos: 2975 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Frecuencia de banda: 2.4 -5 GHz

Tecnologia de cableado: 10/100/1000Base-T(X)
MIMO: Si

Tipo MIMO: Multi User MIMO

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Si

Radio maximo de combinacién (MRC): Si

Diversidad ciclica de retraso (CDD): Si

Diversidad ciclica de cambio (CSD): Si

Seleccion de frecuencia dinamica (DFS): Si
Formacion de rayos: Si

Seguridad

Algoritmos de seguridad: SSH-2, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Intromisién DHCP: Si

Lista de Control de Acceso (ACL): Si

Protocolos
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DHCP, servidor: Si

DHCP, cliente: Si

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 5
Control de energia

Energia sobre Ethernet (PoE): Si
Consumo de energia (max.): 9.4 W
Disefio

Ubicacion: Techo, Mastil, Pared

Color del producto: Blanco

Antena

Tipo de antena: Interno

Desempefio

Procesador incorporado: Si
Frecuencia del procesador: 1200 MHz
Memoria Flash: 256 MB

Memoria interna (MB): 256 MB

Peso y dimensiones

Ancho: 86 mm

Profundidad: 38 mm

Altura: 160 mm

Peso: 230¢g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 108 mm

Largo del paquete: 68 mm

Alto del paquete: 187 mm

Peso del paquete: 420 g

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: 1 pieza(s)
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0-40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%
Altitud de funcionamiento: -60 - 5000 m

Link: https://mcashop.mx/producto/665866/huawei-ekit-ap265e-2975-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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