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Steren NB-900 sistema de alimentacion ininterrumpida
(UPS) 0.9 kVA 400 W 6 salidas AC

Steren NB-900, 0.9 kVA, 400 W, Seno, 108 V, 132V, 60 Hz

SKU: NB-900

Informacion Técnica

Marca: Steren

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.9 kVA
Potencia de salida: 400 W

Forma de onda: Seno

Voltaje de operacion de entrada (min): 108 V
Voltaje de operacion de entrada (max): 132V
Frecuencia de entrada: 60 Hz

Factor de forma: Tower

Color del producto: Negro

Aspectos destacados

iEnergia de reserva para guardar todo tu trabajo cuando haya un apagén!

Tiempo de respaldol: Contaras con hasta 85 minutos de apoyo gracias a sus dos baterias de 12 Vcc 7 Ah selladas de &cido-plomo
incorporadas.

Vida util prolongada2: Su banco de baterias soporta hasta 1 000 ciclos de carga / descarga, lo que garantiza un largo tiempo de vida para el
equipo con el mantenimiento correcto.

Conecta varios equipos: Gracias a sus 6 contactos podras enchufar computadoras de escritorio, laptops, impresoras, routers y mas.

Proteccion para tus equipos: Su clavija y contactos son aterrizados, ademas, te ofrece defensas contra sobrecargas de energia y corto
circuito.

Energia adecuada: Tus equipos siempre recibiran la energia perfecta para trabajar, gracias a que cuenta con regulacion automatica de
voltaje.

Indicadores de estado: Incorpora LED que muestran el funcionamiento y estado del No Break, como funcionamiento con energia eléctrica,
carga de la bateria y modo respaldo.

1Tiempo de respaldo calculado con una PC All In One de 65 W.
2Se recomienda descargar el No Break cada 3 meses como minimo para una correcta vida Util de las baterias.

Especificaciones

Caracteristicas

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.9 kVA
Potencia de salida: 400 W

Forma de onda: Seno

Voltaje de operacion de entrada (min): 108 V
Voltaje de operacion de entrada (max): 132V

Frecuencia de entrada: 60 Hz
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Voltaje de operacion de salida (min): 102 V

Voltaje de operacion de salida (max): 132 V
Frecuencia de salida: 60 Hz

Tiempo de respuesta: 10 ms

Funciones de proteccién de poder: Sobrecarga, Cortocircuito
Puertos e Interfaces

Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC

Bateria

Capacidad de la bateria (Ah): 7 Ah

Voltaje de la pila: 12V

Tiempo de recarga de la bateria: 12 h

Disefio

Factor de forma: Tower

Longitud de cable: 1 m

Color del producto: Negro

Indicadores LED: Estado

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0-40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 95%
Peso y dimensiones

Ancho: 140 mm

Profundidad: 340 mm

Altura: 170 mm

Link: https://mcashop.mx/producto/674037/steren-nb-900-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-09-kva-400-w-6-salidas-ac

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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