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Dahua Technology DH-KIT/XVR1B04H-I/4-B2A51N-0280B

@hua kit de videovigilancia Alambrico 4 canales
Dahua Technology DH-KIT/XVR1B04H-1/4-B2A51N-0280B, Alambrico, Bala (forma), BNC,
Interior / exterior, 2.8 mm, 77.5°

SKU: DH-KIT/XVR1B04H-1/4-B2A51N-0280B
s @

’ Informacién Técnica
Marca: Dahua Technology
Micréfono incorporado: No
Tecnologia de conectividad: Aldambrico
Factor de forma de camara de vigilancia: Bala (forma)
Interfaz de cdmara: BNC
Colocacion compatible: Interior / exterior
Cantidad de camaras: 4
Distancia de vision nocturna: 20 m
Resolucion de camara: 2592 x 1944 Pixeles
Megapixeles: 5 MP
Deteccion de movimiento en video disponible: Si
Cantidad de canales: 4 canales
Tipo de medio de almacenamiento: Unidad de disco duro
Cantidad de HDD soportados: 1
Capacidad maxima del HDD: 6 TB

Aspectos destacados

Especificaciones

Requisitos del sistema
Cantidad de usuarios: 128 usuario(s)
Audio

Micréfono incorporado: No

Formatos de audio soportados: AAC, G.711, PCM
Peso y dimensiones

Ancho de camara: 6.98 cm
Profundidad de camara: 6.98 cm
Altura de camara: 15.8 cm

Peso de camara: 240 g

Ancho de grabadora: 19.7 cm
Profundidad de grabadora: 20.3 cm
Altura de grabadora: 4.15cm

Peso de grabadora: 550 g

Control de energia

Tipo de alimentacion: CC
Condiciones ambientales
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Temperatura de operacion de la camara (T-T): -40 - 60 °C
Humedad relativa de operacién de la camara (H-H): 0 - 95%
Temperatura de funcionamiento del registrador (T-T): -10 - 45 °C
Humedad relativa de funcionamiento del registrador (H-H): 10 - 90%
Red

Ethernet disponible: Si

Tipo de interfaz Ethernet: Ethernet rapido

Céamara fotografica

Tecnologia de conectividad: Alambrico

Céamara fotogréfica incluida: Si

Factor de forma de camara de vigilancia: Bala (forma)
Interfaz de cAmara: BNC

Colocacién compatible: Interior / exterior

Distancia focal fija: 2.8 mm

Angulo de visién horizontal: 77.5°

Angulo de vision vertical: 56.5°

Cantidad de camaras: 4

Distancia de vision nocturna: 20 m

Tipo de sensor: CMOS

lluminacion minima: 0 Lux

Resolucion de camara: 2592 x 1944 Pixeles

Balance de blancos: Auto, Manual

Velocidad de obturador: 1/30 - 1/100000 s

Megapixeles: 5 MP

Escaneado progresivo: Si

Deteccion de movimiento en video disponible: Si
Contenido del empaque

Cables incluidos: Corriente alterna

Grabadora

Grabadora incluida: Si

Cantidad de canales: 4 canales

Tipo de medio de almacenamiento: Unidad de disco duro
Modos de grabacion de video: 1080p

Sefial analégica: NTSC, PAL

Puertos de entrada BNC: 4

Cantidad de puertos de salida BNC: 1

Entrada de audio: 1

Lector de tarjetas integrado: No

Salida de audio: 1

Cantidad de puertos USB 2.0: 2

Modo de reproduccion: Réapido, Next, Pausa, Play, Anterior, Repetir, Barajar, Lento, Alto, Acercar
Interfaz del HDD: SATA
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Cantidad de HDD soportados: 1

Protocolos de red compatibles: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter ,DDNS, FTP,
Alarm Server, P2P,IP Search

Capacidad maxima del HDD: 6 TB

Cantidad de puertos HDMI: 1

Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): 1

Resoluciones de reproduccion soportadas: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720

Link: https://mcashop.mx/producto/674159/dahua-technology-dh-kitxvr1b04h-i4-b2a51n-0280b-kit-de-videovigilancia-alambrico-4-canales

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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