
Epcom B8-KIT8-CV/A kit de videovigilancia Alámbrico 8
canales
Epcom B8-KIT8-CV/A, Alámbrico, Bala (forma), Interior / exterior, 2.8 mm, 105°, 55°

SKU: B8-KIT8-CV/A

Información Técnica
Marca:  Epcom 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Cámara fotográfica incluida:  Si 

Factor de forma de cámara de vigilancia:  Bala (forma) 

Colocación compatible:  Interior / exterior 

Rotar:  Si 

Grabadora incluida:  Si 

Cantidad de canales:  8 canales 

Tipo de medio de almacenamiento:  Unidad de disco duro 

Tipo de alimentación:  CC 

Micrófono incorporado:  Si 

Aspectos destacados

Especificaciones

Cámara fotográfica

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Cámara fotográfica incluida:  Si 

Factor de forma de cámara de vigilancia:  Bala (forma) 

Luz integrada:  Si 

Colocación compatible:  Interior / exterior 

Distancia focal fija:  2.8 mm 

Apertura máxima:  1 

Ángulo de visión, horizontal:  105° 

Ángulo de visión, vertical:  55° 

Ángulo de visión, diagonal:  125° 

Rotar:  Si 

Número de cámaras:  8 

Material de la cubierta:  Metal, Policarbonato (PC) 

Ángulo de giro horizontal:  0 - 360° 

Ángulo de giro vertical:  0 - 180° 

Tipo de sensor:  CMOS 

Iluminación mínima:  0.001 Lux 

Resolución de cámara:  1920 x 1080 Pixeles 

Balance de blancos:  Auto, Manual 

Velocidad de obturador:  1/25 - 1/50000 s 

Megapixeles:  2 MP 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Grado de protección IP:  IP66 

Funciones de protección:  Resistente al polvo, Resistente al agua 

Grabadora

Grabadora incluida:  Si 

Cantidad de canales:  8 canales 

Tipo de medio de almacenamiento:  Unidad de disco duro 

Capacidad máxima de almacenaje:  6 TB 

Modos de grabación de vídeo:  720p, 1080p 

Señal analógica:  NTSC, PAL 

Control de energía

Tipo de alimentación:  CC 

Consumo de energía de la cámara ( normal):  2 W 

Consumo de energía de grabadora (típico):  8 W 

Audio

Micrófono incorporado:  Si 

Requisitos del sistema

Navegador compatible:  Internet Explorer 

Condiciones ambientales

Temperatura de operación de la cámara (T-T):  -40 - 60 °C 

Humedad relativa de operación de la cámara (H-H):  0 - 90% 

Temperatura de funcionamiento del registrador (T-T):  -10 - 55 °C 

Humedad relativa de funcionamiento del registrador (H-H):  10 - 90% 

Detalles técnicos

Color del producto:  Negro, Blanco 

Peso y dimensiones

Ancho de cámara:  7 cm 

Profundidad de cámara:  16.1 cm 

Altura de cámara:  7 cm 

Peso de cámara:  286 g 

Ancho de grabadora:  26 cm 

Profundidad de grabadora:  22.2 cm 

Altura de grabadora:  4.5 cm 

Peso de grabadora:  800 g 

Link:  https://mcashop.mx/producto/679893/epcom-b8-kit8-cva-kit-de-videovigilancia-alambrico-8-canales   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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