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Hanwha XRN-3220B2 grabadora de video en red (NVR)

Hanwha Neg rO
Hanwha XRN-3220B2, 32 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 80 canales, AAC, G.711, G.726,
H.264, H.265, M-JPEG, LINUX incrustado

SKU: XRN-3220B2

Informacion Técnica
Marca: Hanwha

Canales de entrada de video: 32 canales
Maxima resolucion: 3840 x 2160 Pixeles

Wifi: No

Capacidad maxima de almacenaje: 80 TB
Interfaz del HDD: SATA

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 3

Color del producto: Negro

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempefio

Canales de entrada de video: 32 canales

Canales de entrada de alarma: 8

Canales de salida de alarma: 4

NuUmero de canales reproducidos simultaneamente: 80 canales
Maxima resolucion: 3840 x 2160 Pixeles

Deteccion de perdida de video: Si

Formatos de audio soportados: AAC, G.711, G.726
Formatos de video compatibles: H.264, H.265, M-JPEG
Sistema operativo instalado: LINUX incrustado
Idiomas de soporte: Multi

Funcién de copia de seguridad: Si

Contro PTZ: Si

Modo de reproduccién: Juego rapido, Adelante, Reversa, Slow play
Syslog: Si

Ancho de banda de entrada: 520 Mbit/s

Modo de grabacion: Continuo, Event, Programable
Sistema de audio: De 2 vias

Caracteristicas de LAN inalambrico

Wifi: No

Disco duro

Numero de HDDs soportados: 8

Capacidad total de almacenamiento instalada: 0 GB
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Capacidad maxima de almacenaje: 80 TB

Interfaz del HDD: SATA

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 3

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Ethernet WAN: Si

Numero de puertos HDMI: 2

Cantidad de puertos USB 2.0: 2

Cantidad de puertos tipo A USB (3.2 Gen 1): 2

Salida de audio: 3.5mm

Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client),
SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)

Caracteristicas

Color del producto: Negro
Procesador

Procesador incorporado: Si

Control de energia

Consumo de energia (max.): 143 W
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise,
Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise,
Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterp

Compatible con Mac: Si
Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Navegador compatible: Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise,
Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise,
Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterp

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0-40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 85%
Peso y dimensiones

Ancho: 438 mm

Profundidad: 434.9 mm

Altura: 86 mm

Peso: 7.3 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/680383/hanwha-xrn-3220b2-grabadora-de-video-en-red-nvr-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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