
Cámara IP Domo ZKTeco BioSense 5MP Lente Motorizado
2.8-12mm Visión Nocturna Híbrida 50m Video Analítico
IVA Exterior IP67 IK10 PoE Carcasa Metálica
Cámara de seguridad profesional de 5 MP con Inteligencia Artificial BioSense, lente
motorizado para enfoque preciso y sistema de iluminación dual IR y luz blanca para imágenes
a color 24/7.

SKU: DL-855P38B-S8-S-HL

Información Técnica
Marca:  ZKTeco 

Número de lentes:  1 

Tipo de alimentación:  PoE, DC 12V 

Ethernet:  1 puerto RJ45 10 M / 100 M 

Máxima resolución:  2592 x 1944 píxeles 

Total de megapixeles:  5 MP 

Tipo de sensor:  CMOS de 1/2.7" 

Gestionado por la nube:  Soporta servicio en la nube P2P 

Número de cámaras:  1 

Factor de forma:  Domo 

Color del producto:  Blanco 

Tipo de montaje:  Techo / Pared 

Visión nocturna:  Infrarrojos 50 m y Luz blanca 30 m 

Tipo:  Cámara de seguridad IP 

Tecnología de conectividad:  Cableado 

Colocación compatible:  Interior / Exterior 

Aspectos destacados

La cámara IP ZKTeco BioSense de 5 MP redefine la vigilancia inteligente con su capacidad de detección humana y vehicular mediante video
analítico avanzado. Su lente varifocal motorizado de 2.8 a 12 mm ofrece versatilidad total para cubrir amplias áreas o detalles específicos.
Gracias a su visión nocturna híbrida, el usuario puede alternar entre infrarrojos discretos y luz blanca disuasoria según el evento detectado.
Es compatible con alimentación PoE para una instalación simplificada, cuenta con ranura para MicroSD de hasta 256 GB y soporta
condiciones exteriores extremas con su protección antivandálica IK10.

Especificaciones

Detalles técnicos

Almacenamiento:  Ranura MicroSD de hasta 256 GB 

Sistema de lentes

Número de lentes:  1 

Peso y dimensiones

Altura:  93.2 mm 

Ancho:  102 mm 

Profundidad:  102 mm 

Control de energía

Tipo de alimentación:  PoE, DC 12V 

Red

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Ethernet:  1 puerto RJ45 10 M / 100 M 

Vídeo

Máxima resolución:  2592 x 1944 píxeles 

Total de megapixeles:  5 MP 

Sensor de la imagen

Tipo de sensor:  CMOS de 1/2.7" 

Características de administración

Gestionado por la nube:  Soporta servicio en la nube P2P 

Contenido del empaque

Número de cámaras:  1 

Diseño

Factor de forma:  Domo 

Color del producto:  Blanco 

Tipo de montaje:  Techo / Pared 

Visión nocturna

Visión nocturna:  Infrarrojos 50 m y Luz blanca 30 m 

Desempeño

Tipo:  Cámara de seguridad IP 

Tecnología de conectividad:  Cableado 

Colocación compatible:  Interior / Exterior 

Link:  https://mcashop.mx/producto/717604/camara-ip-domo-zkteco-biosense-5mp-lente-motorizado-28-12mm-vision-nocturna-hibrida-50m-video-analitico-iva-exterior-ip67-ik10-

poe-carcasa-metalica   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 

Página 2 de 2

https://mcashop.mx/producto/717604/camara-ip-domo-zkteco-biosense-5mp-lente-motorizado-28-12mm-vision-nocturna-hibrida-50m-video-analitico-iva-exterior-ip67-ik10-poe-carcasa-metalica
https://mcashop.mx/producto/717604/camara-ip-domo-zkteco-biosense-5mp-lente-motorizado-28-12mm-vision-nocturna-hibrida-50m-video-analitico-iva-exterior-ip67-ik10-poe-carcasa-metalica

