
Cámara Dahua PT Varifocal WizColor Dual Lente 4MP 2MP
Zoom 6X Auto Tracking SMD3.0 Audio Bidireccional IP66
PoE Wi-Fi
Cámara de seguridad Dahua IP WizColor dual-lente con funciones PT, zoom híbrido 6x,
disuasión activa y protección perimetral IA. Conectividad PoE y Wi-Fi, ideal para exteriores
con protección IP66.

SKU: DH-IPC-PTS2449C-4E3Z-S-PV-PRO

Información Técnica
Marca:  Dahua Technology 

Número de lentes:  2 

Peso:  0.62 kg 

Tipo de alimentación:  PoE (802.3af) y 12 V DC 

Ethernet:  Sí 

Wifi:  Sí 

Máxima resolución:  2688 x 1520 

Total de megapixeles:  4 MP (Lente fija) y 2 MP (Lente PT) 

Tipo de sensor:  CMOS (Dual: 1/1.8" y 1/2.8") 

Factor de forma:  Minidomo/Bala (Híbrido PT) 

Color del producto:  Blanco y Negro 

Tipo de montaje:  Techo/Pared (con soporte) 

Visión nocturna:  Sí (Luz cálida/Full Color) 

Tipo:  Cámara de seguridad IP PT 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Colocación compatible:  Exterior 

Aspectos destacados

La Dahua DH-IPC-PTS2449C-4E3Z-S-PV-PRO es una cámara de seguridad PT (Pan-Tilt) que combina una lente fija de 4 MP con una lente
PT varifocal de 2 MP para una cobertura integral. Utiliza la innovadora tecnología WizColor con luz cálida (hasta 50m) para obtener detalles a
color incluso en total oscuridad. Equipada con funciones de inteligencia artificial avanzadas, como protección perimetral, seguimiento
automático (Auto Tracking) y SMD 3.0, minimiza las falsas alarmas. Su diseño robusto con certificación IP66, audio bidireccional y
conectividad versátil (PoE/Wi-Fi) la convierten en una solución ideal para una videovigilancia proactiva y de alta gama.

Especificaciones

Sistema de lentes

Número de lentes:  2 

Peso y dimensiones

Peso:  0.62 kg 

Altura:  216.6 mm 

Ancho:  130 mm 

Profundidad:  191 mm 

Control de energía

Tipo de alimentación:  PoE (802.3af) y 12 V DC 

Red

Ethernet:  Sí 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Wifi:  Sí 

Vídeo

Máxima resolución:  2688 x 1520 

Total de megapixeles:  4 MP (Lente fija) y 2 MP (Lente PT) 

Sensor de la imagen

Tipo de sensor:  CMOS (Dual: 1/1.8" y 1/2.8") 

Diseño

Factor de forma:  Minidomo/Bala (Híbrido PT) 

Color del producto:  Blanco y Negro 

Tipo de montaje:  Techo/Pared (con soporte) 

Visión nocturna

Visión nocturna:  Sí (Luz cálida/Full Color) 

Desempeño

Tipo:  Cámara de seguridad IP PT 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Colocación compatible:  Exterior 

Link:  https://mcashop.mx/producto/717650/camara-dahua-pt-varifocal-wizcolor-dual-lente-4mp-2mp-zoom-6x-auto-tracking-smd30-audio-bidireccional-ip66-poe-wi-fi   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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