m ca S h O FM Todo lo que necesitas en tecnologia y productos de cémputo.

Ubiquiti Connect Display 54.6 cm (21.5") 250 cd / m2 Full

vBau HD Blanco Pantalla tactil Procesador incorporado
Ubiquiti Connect Display, 54.6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixeles

= |
Informacion Técnica
Marca: Ubiquiti
‘ , Diagonal de la pantalla: 54.6 cm (21.5")

Resolucion de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
Brillo de pantalla: 250 cd / m?

Tipo HD: Full HD

Pantalla tactil: Si

Puerto DVI: No

Puerto USB: Si

Altavoces incorporados: Si

Colocacion compatible: Interior

Orientacion: Horizontal/Vertical
Color del producto: Blanco
Montaje VESA: Si

Utilizar con: Universal

Consumo de energia (max.): 27 W
Sistema informatico: Si
Procesador incorporado: Si
Ethernet: Si

Wifi: No

Aspectos destacados

Especificaciones

Exhibicion

Diagonal de la pantalla: 54.6 cm (21.5")
Resolucion de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
Brillo de pantalla: 250 cd / m?

Tipo HD: Full HD

Pantalla tactil: Si

Tecnologia touchscreen: Capacitiva
Multi tacto: Si

Relacion de aspecto nativa: 16:9
Diagonal de pantalla: 54.6 cm
Puertos e Interfaces

Puerto DVI: No

Puerto USB: Si

Cantidad de puertos USB: 1

Tipo de conector USB: USB Tipo C
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Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Audio

Altavoces incorporados: Si

Disefo

Colocacién compatible: Interior

Orientacion: Horizontal/Vertical

Color del producto: Blanco

Forma de la pantalla: Plana

Montaje VESA: Si

Desempefio

Utilizar con: Universal

Control de energia

Consumo de energia (max.): 27 W

Sistema de coOmputo

Sistema informatico: Si

Procesador incorporado: Si

Fabricante de procesador: ARM

Familia de procesador: ARM Cortex

Modelo del procesador: Cortex-A53
Frecuencia del procesador: 2.2 GHz

Nucleos del procesador: 8

Memoria interna (GB): 3 GB

Capacidad de almacenamiento interno: 32 GB
Peso y dimensiones

Ancho: 538.3 mm

Profundidad: 37 mm

Altura: 330 mm

Peso: 4.9 kg

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0-40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 90%
Certificados

Certificacion: CE, FCC, IC

Red

Ethernet: Si

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 1000 Mbit/s
Wifi: No

Otras caracteristicas

Bluetooth: Si

Version de Bluetooth: 4.2

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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