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EZVIZ H4 Domo Camara de seguridad IP Interior y exterior
83ezviz 2304 x 1296 Pixeles Techo/pared

EZVIZ H4, Camara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalambrico y alambrico, CE / UKCA /
i3 RoHS / REACH / WEEE, Techo/pared, Blanco

SKU: CS-H4

Informacién Técnica
Marca: EZVIZ
Tipo: Camara de seguridad IP

Colocacion compatible: Interior y exterior
Tecnologia de conectividad: Inalambrico y alambrico
Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Blanco

Tipo de sensor: CMOS

Numero de lentes: 1

Vision nocturna: Si

Maxima resolucion: 2304 x 1296 Pixeles
Total de megapixeles: 3 MP

Ethernet: Si

Wifi: Si

HDD incorporado: No

Tipo de alimentacién: CC

Peso: 229 g

NUmero de camaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempefio

Tipo: Camara de seguridad IP

Colocacién compatible: Interior y exterior
Tecnologia de conectividad: Inalambrico y alambrico
Amplio rango dinamico (WDR): Si

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Certificacion: CE /UKCA / RoHS / REACH / WEEE
Disefo

Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Blanco

Grado de proteccién IP: IP67

Camara fotografica

Angulo de visién del objetivo, horizontal: 106°

Angulo de vision de la lente, diagonal: 122°
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Sensor de laimagen

Tamafio del sensor optico: 25.4/2.7 mm (1/2.7")

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Numero de lentes: 1

Distancia focal fija: 2.8 mm

Visiéon nocturna

Visién nocturna: Si

Distancia de vision nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR

Video

Méxima resolucion: 2304 x 1296 Pixeles

Total de megapixeles: 3 MP

Formatos de compresion de video: H.264, H.265
Velocidad de cuadro: 25 fps

Reduccion de ruido: Si

Tecnologia de reduccion de ruido: Reduccién de ruido 3D
Rango de bits: 3 Mbps

Compensacion de contraluz (BLC): Si

Audio

Sistema de audio: De 2 vias

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rapido

Wifi: Si

Estandares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)
Tamafio maximo de tarjeta de memoria: 512 GB
Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): 1

Seguridad

Construido en la sirena: Si

Proteccion mediante contrasefia: Si

Deteccion de movimiento en video: Si

Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2

Caracteristicas del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Detecciéon humana, Caracteristicas del sistema de videovigilancia
inteligente (IVS)

Antiparpadeo: Si
Latido: Si
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Espejo: Si

Marca de agua digital: Si

Control de energia

Tipo de alimentacién: CC

Consumo de energia (max.): 8 W

Voltaje de salida CC: 12

Corriente de salida CC: 1 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Peso y dimensiones

Altura: 90 mm

Didmetro: 10.6 cm

Peso: 229 g

Contenido del empaque

Numero de camaras: 1

Tornillos incluidos: Si

Plantilla de perforacién incluida: Si

Manual: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/719376/ezviz-h4-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2304-x-1296-pixeles-techopared

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.

Péagina 3 de 3


https://mcashop.mx/producto/719376/ezviz-h4-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2304-x-1296-pixeles-techopared

